
Pyöräpysäköinnin 
kehittämisen hankekortit 

2. Liite



Asiointipyöräpysäköinnit
Kohteet A1-A12



A1. Torialue, Tullikatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa torilla on kaksi käytettävyydeltään heikkoa rengastelinettä. Telineiden sijainti 
ikään kuin torin keskellä ei palvele käyttäjiä ja toisaalta ohjaa myös pyöräliikennettä torille. 
Telineet jäävät myös piiloon toriautojen/-kojujen taakse. Tullikadun katusuunnitelmassa ei ole 
esitetty telineitä tälle alueelle ja kadun saneeraus on valmistunut torin kohdalta.

Kysyntä

Kohderyhmänä on torilla sekä ympäristön liikkeissä asioivat. Torin alue nousi vahvasti esiin 
myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että paikkamäärän osalta. 

Pysäköintiratkaisu

A1: Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) nurmikolle Tullikadun 
suuntaisesti puistoväylän pohjoispuolelle. Tarvittaessa siirretään jalankulkuviittojen pylvästä ja 
yhdistetään samaan pylvääseen puistoväylän D4 merkin kanssa. Alue päällystetään esim. 
puistoväylää vastaavalla soralla tai nurmikivetyksellä.

Kohteen läheisyydessä varaus sähköpotkulautapaikoille.

Nykyiset telineet P1 ja P2 voidaan tarvittaessa poistaa (yhteensä 12 pp).

Koko torin osalta pysäköinti mahdollistetaan yhteensä 18 pysäköijälle eli pyöräpaikkojen määrä 
kasvaa 6 paikalla (A1, A2 ja A3).

Toteutettavuus

Toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä. 

Huomioitavaa

Pyöräpysäköinnit eivät saa häiritä alueelle toteutetun esteettömän reitin tai torin käyttöä.



A2. Torialue, Henrikinkatu 
pohjoinen

Nykytilanne

Nykytilanteessa torilla on kaksi käytettävyydeltään heikkoa rengastelinettä. Telineiden 
sijainti ikään kuin torin keskellä ei palvele käyttäjiä ja toisaalta ohjaa myös 
pyöräliikennettä torille. Telineet jäävät myös piiloon toriautojen/-kojujen taakse.

Kysyntä

Kohderyhmänä on torilla sekä ympäristön liikkeissä sekä kaupungintalolla asioivat 
Torin alue nousi vahvasti esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että 
paikkamäärän osalta. 

Pysäköintiratkaisu

A2: Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) Henrikinkadulle. Teline 
rajaa autojen pysäköinnin niille varattuihin ruutuihin, mutta ei vähennä autopaikkoja.

Koko torin osalta pysäköinti mahdollistetaan yhteensä 18 pysäköijälle eli 
pyöräpaikkojen määrä kasvaa 6 paikalla (A1, A2 ja A3).

Toteutettavuus

Toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä. Pyöräpysäköintipaikat sijaitsevat 
tori- ja katualueella.

Huomioitavaa

Pyöräpysäköinnit eivät saa häiritä alueelle toteutetun esteettömän reitin tai torin 
käyttöä.



A3. Torialue, Henrikinkatu etelä

Nykytilanne

Nykytilanteessa torilla on kaksi käytettävyydeltään heikkoa rengastelinettä. Telineiden 
sijainti ikään kuin torin keskellä ei palvele käyttäjiä ja toisaalta ohjaa myös 
pyöräliikennettä torille. Telineet jäävät myös piiloon toriautojen/-kojujen taakse.

Kysyntä

Kohderyhmänä on torilla sekä ympäristön liikkeissä sekä kaupungintalolla asioivat. Torin 
alue nousi vahvasti esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että paikkamäärän 
osalta. 

Pysäköintiratkaisu

A3: Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) Henrikinkadun puolelle 
katupuun istutusaltaan eteen. Tarvittaessa telineet voidaan asentaa 45 asteen kulmassa. 
Tällöin kiinnitettävä erityistä huomioita mitoitukseen, että kaarien väliin jää 1,0 
pysäköintitila.

Koko torin osalta pysäköinti mahdollistetaan yhteensä 18 pysäköijälle eli pyöräpaikkojen 
määrä kasvaa 6 paikalla (A1, A2 ja A3).

Toteutettavuus

Toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä. Pyöräpysäköintipaikat sijaitsevat tori-
ja katualueella.

Huomioitavaa

Pyöräpysäköinnit eivät saa häiritä alueelle toteutetun esteettömän reitin tai torin käyttöä. 
Henrikinkadun kulmauksen syväkeräysastioiden tyhjennyspaikka pidettävä vapaana.



A4. Tullikatu (kirjaston edusta)

Nykytilanne

Nykytilanteessa kirjaston edustalla ei ole telineitä. Tullikadun katusuunnitelmassa 
ei ole esitetty telineitä tälle alueelle. Kadun saneeraus on valmistunut torin 
kohdalle asti, mutta eteläosaan on mahdollista tehdä muutoksia.

Kysyntä

Kohderyhmänä on kirjastossa, torilla sekä ympäristön liikkeissä asioivat. Torin 
alue nousi vahvasti esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että 
paikkamäärän osalta.

Pysäköintiratkaisu

A4: Tullikadun katusuunnitelmaan lisätään kadun pohjoisosan tapaisesti 
yksittäisiä kaaritelineitä puiden molemmin puolin. Tavoitteena on vähintään 1 
kaari puiden molemmin puolin, mutta määrä tarkentuu saneeraushankkeen 
edetessä. Valitut puut on ympyröity katusuunnitelmassa keltaisella. 

Tarvittaessa paikkamäärää voidaan lisätä asettamalla 6-8 pyöräpaikan 
kaariteline kirjaston edustalle LE-pysäköintipaikan eteläpuoliseen 
pysäköintiruutuun.

Toteutettavuus

Toteutettavissa pienillä toimenpiteillä Tullikadun saneerauksen yhteydessä. 

Huomioitavaa

Pyöräpysäköinnit eivät saa häiritä alueelle toteutetun esteettömän reitin tai LE-
paikkojen käyttöä. Yhteensovitus Tullikadun saneeraushankkeen kanssa.

Tullikadun katusuunnitelma



A5. Kaivokatu x Tullikatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa Kaivokadulla ei ole pyöräpysäköintimahdollisuutta yleisillä 
alueilla.

Tullikadun katusuunnitelmassa ei ole esitetty telineitä tälle alueelle ja kadun 
saneerausta ei ole toteutettu vielä Kaivokadun liittymään asti. 

Kysyntä

Kohderyhmänä on alueen palveluissa asioivat. Alue nousi hieman esiin myös 
asukaskyselyn toiveissa laadun osalta. 

Pysäköintiratkaisu

Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) ravintolan 
edustalle. Tarvittaessa telineet voidaan asentaa 45 asteen kulmassa. Tällöin 
kiinnitettävä erityistä huomioita mitoitukseen, että kaarien väliin jää 1,0 
pysäköintitila.

Toteutettavuus

Toteutettavissa Tullikadun saneeraushankkeen yhteydessä tai erikseen 
suhteellisen pienillä toimenpiteillä. 

Huomioitavaa

Voidaan toteuttaa Kaivokadun/Tullikadun saneeraushankkeen yhteydessä.

Tullikadun katusuunnitelma



A6. Luostarinkatu x Henrikinkatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa Luostarinkadulla ei ole pyöräpysäköintimahdollisuutta. Alueen 
maankäyttöä on kehitetty ja osa Henrikinkadusta muutettu Henrikinkujaksi. Alueella ei 
kuitenkaan ole pyöräpysäköintiä.

Kysyntä

Kohderyhmänä on Luostarinkadulla sekä ympäristön liikkeissä asioivat. Alue nousi 
hieman esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että paikkamäärän osalta. 

Pysäköintiratkaisu

Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) Henrikinkadun ylittävän 
suojatien viereiseen pysäköintiruutuun.

Toteutettavuus

Toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä

Huomioitavaa

Kohteella parannetaan myös Henrikinkadun ylittävän suojatien liikenneturvallisuutta, 
koska pysäköidyn auton aiheuttama näkemäeste poistuu suojatien edestä ja suojatien 
läheisyydessä peruuttavat autot vähenevät.



A7. Kailon silta, sisäänkäynti

Nykytilanne

Nykytilanteessa Kailon sillan lähistöllä on kolme käytettävyydeltään huonoa rengastelinettä (noin 
15 pp)

Kysyntä

Kohderyhmänä on Muumimaailman sekä puistoalueiden käyttäjät ja työntekijät. Alue nousi 
hieman esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että paikkamäärän osalta. Myös 
opastusta sekä suositusta saapua pyörällä nostettiin esille kyselyssä.

Pysäköintiratkaisu

A7: 3 kpl runkolukittavaa kaaritelinettä (9 kaarta, 18pp, telineväli 1,0 m) Kailon sillan 
läheisyyteen.

Alueella pysäköinti mahdollistetaan yhteensä 24 pysäköijälle eli paikkamäärä kasvaa 9 paikalla. 
Nykyiset telineet poistetaan.

Toteutettavuus

Toteutettavissa melko pienillä toimenpiteillä.

Huomioitavaa

Kaupunkijunan aamun kolmen ensimmäisen ajovuoron reitti päättyy Kailon sillan luo, joten 
kääntyminen tulee huomioida. Lisäksi kääntöpaikalla on noin yksi autopaikka. Alueella tulee 
tarkistaa talvikunnossapidon toimivuus ja mahdollinen lumenkasaamispaikka. 



A8. Kailon silta, laiturin edusta

Nykytilanne

Nykytilanteessa Kailon sillan lähistöllä on kolme käytettävyydeltään huonoa rengastelinettä (noin 
15 pp)

Kysyntä

Kohderyhmänä on Muumimaailman sekä puistoalueiden käyttäjät ja työntekijät, mutta erityisesti 
erikoispyöriä kuten tavarapyöriä tai lasten kuljetuskärryjä käyttävät. Alue nousi hieman esiin 
myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että paikkamäärän osalta. Myös opastusta sekä 
suositusta saapua pyörällä nostettiin esille kyselyssä.

Pysäköintiratkaisu

A8: Runkolukittava kaariteline erikoispyörien mitoituksella (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,5 m, ja 
pyöräpaikan syvyys 2,5 m) eteläpuolisen laiturin syvennykseen.

Alueella pysäköinti mahdollistetaan yhteensä 24 pysäköijälle eli paikkamäärä kasvaa 9 paikalla. 
Nykyiset telineet poistetaan.

Toteutettavuus

Toteutettavissa pienillä toimenpiteillä, koska nykyisin sitomaton päällyste.

Huomioitavaa

Kaupunkijunan aamun kolmen ensimmäisen ajovuoron reitti päättyy Kailon sillan luo, joten 
kääntyminen tulee huomioida. Lisäksi kääntöpaikalla on noin yksi autopaikka. Alueella tulee 
tarkistaa talvikunnossapidon toimivuus ja mahdollinen lumenkasaamispaikka. 



A9. Vanhan kaupungin ranta,
Nunnakatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa Nunnakadulla ei ole pyöräpysäköintipaikkoja kuin kadun alkupäässä. Lisäksi 
Satamatoimiston (Nunnakatu 18) kohdalla laiturin puolella on kiinteistön pyörätelineteline, mutta 
se ei ole tarkoituksenmukainen, vilkkaan jalankulkuliikenteen vuoksi.

Kysyntä

Kohderyhmänä on koko ranta-alueen käyttäjät. Kesällä pyöriä oli pysäköitynä Nunnakadun 
varrella liikennemerkkipylväissä melko paljon. Alue nousi hieman esiin myös asukaskyselyn 
toiveissa sekä laadun että paikkamäärän osalta. 

Pysäköintiratkaisu

Runkolukittava kaariteline (3 kaarta, 6 pp, telineväli 1,0 m) Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelman mukaisesti läntisimmän puun kohdalle, joka ympyröity keltaisella. 

Nunnakadun osalta tarkastellaan lisäpaikkojen tarvetta, kun suunnitelman paikat on toteutettu. 

Toteutettavuus

Toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä

Huomioitavaa

Vanhankaupungin ranta-alueelle on toteutettu yleissuunnitelma 2019, jossa sijaintiin on esitetty 
pyöräpaikkoja, myyntipaikkoja sekä kävelyreittien avaamista rantalaiturille. 

Esitetty pyöräpaikkojen sijainti on yleissuunnitelman mukainen.

Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelma 2019



A10. Vanhan kaupungin ranta,
Kaivokatu x Fleminginkatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa Fleminginkadulla tai Mannerheiminkadulla ei ole pyöräpysäköintiä. Lähimmät pyöräpaikat 
löytyvät Nunnakadun itäpäästä.

Kysyntä

Kohderyhmänä on Vanhassa kaupungissa asioivat sekä sellaiset henkilöt, jotka jatkavat matkaansa 
jalankulkualueille. Alue nousi erittäin vahvasti esiin myös asukaskyselyn toiveissa sekä laadun että 
paikkamäärän osalta. 

Pysäköintiratkaisu

Runkolukittava kaariteline (3-6 kaarta, 6-12 pp, telineväli 1,0 m) Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelmaa mukaillen, mutta sijoittelu pienin muutoksin siten, että Fleminginkadun ja Kaivokadun 
liittymän pyöräpaikat sijoitetaan istutusalueen länsipuolelle. Sijainti merkitty rannan kuvaan keltaisella 
yhtenäisellä viivalla.

Sähköpotkulautojen pysäköintialueen varaus Kaivotorin pohjoispuolen puiden väliin. Sijainti merkitty kuvaan 
keltaisella katkoviivalla.

Toteutettavuus

Väliaikainen ratkaisu tarvittaessa toteutettavissa suhteellisen pienillä toimenpiteillä, mutta pidemmän 
aikavälin ratkaisu toteutettavissa, kun ranta-aluetta saneerataan.

Huomioitavaa

Pyöräpysäköinnin viereisen istutusalueen sijainnin tarkastelu on suositeltavaa, koska pyöräpysäköinnin 
sijoittelua on muutettu.

Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelma 2019



A11. Vanhan kaupungin ranta,
Mannerheiminkatu x Fleminginkatu

Nykytilanne

Nykytilanteessa Fleminginkadulla tai Mannerheiminkadulla ei ole pyöräpysäköintiä. 
Lähimmät pyöräpaikat löytyvät Nunnakadun itäpäästä.

Kysyntä

Kohderyhmänä on Vanhassa kaupungissa asioivat sekä sellaiset henkilöt, jotka jatkavat 
matkaansa jalankulkualueille. Alue nousi vahvasti esiin myös asukaskyselyn toiveissa 
sekä laadun että paikkamäärän osalta.

Pysäköintiratkaisu

Runkolukittava kaariteline (6 kaarta, 12 pp, telineväli 1,0 m) Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelman mukaisesti läntisimmän puun kohdalle, joka ympyröity keltaisella. 

Toteutettavuus

Pyöräpaikat mahdollista toteuttaa jo ennen Fleminginkadun saneerausta suhteellisen 
pienillä toimenpiteillä.

Sähköpotkulautojen pysäköintialueen varaus Itsenäisyydenpuiston rajalle. Sijainti 
viitteellinen. 

Huomioitavaa

Paikkatarve Vanhan kaupungin rannassa on nykyisin kohtuullisen korkea 
Mannerheiminkadun alueella, joten tämän alueen pyöräpysäköintiratkaisut on 
huomioitava myös tulevaisuudessa Mannerheiminkadun suunnittelussa.

Vanhan kaupungin rannan 
yleissuunnitelma 2019


