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*210.(T) 31,935,953
C/755

Suomi. Ahvenanmeri. Lagskar. Majakka Lagskarin valo tilapaisesti poissa toi-
minnasta. Varoitus.

Finland. Alands hav. Lagskar. Fyren Lagskér. Ljuset ar tillfalligt ur funktion.
Varning.

Finland. Sea of Aland. Lagskér. The Lighthouse Lagskér. The light is temporarily
inoperative. Warning.

Ajankohta: 20.7.2012 — 28.7.2012 ja 6.8-11.8.2012
Tidpunkt: 20.7.2012 — 28.7.2012 och 6.8-11.8. 2012
Time: Between 20 and 28 July 2012 and 6.8-11.8. 2012

Nr Nimi/Namn/Name WGS 84
6114 Lagskar 59°50.4722'N 19°54.7412'E
FL.W.12s42m11M

VAROITUS: Vesiliikennetta varoitetaan korjaustéiden aikana majakasta mahdol-
lisesti nakyvista lyhytaikaisista valonvalahdyksista.

VARNING: Sjoéfararna uppmanas se upp for eventuella kortvariga blinkande ljus
fran fyrarna under servicearbetet.

WARNING: Mariners are requested to look out for possible flashes of light from the
lights which can occur during the service operations.

(LV/TV/FTA, Turku/Abo 2012)

*211.(P) 30, 33,953
C/747/752

Suomi. Saaristomeri. Vardo. Stockgrund-Kumlinge -vayla (5.0 m). Poistetut
linjamerkit. Kulkusyvyyden muutos. Karttamerkinndan muutos.

Finland. Skérgardshavet. Vardé. Farleden Stockgrund-Kumlinge (5.0 m). In-
dragna ensmarken. Andrat leddjupgaende. Andrad kartmarkering.

Finland. Archipelago Sea. Vardo. Stockgrund-Kumlinge channel (5.0 m).
Withdrawn leading beacons. Amended maximum authorised draught. Amend
chart.
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Ajankohta: 1.11.2012 mennessa
Tidpunkt: senast 1.11.2012
Time: by 1 November 2012

Ref: TM/UfS/NtM 17/169/2012(T)

Valaisematon linjamerkki Hastskar ylempi on tuhoutunut.
Linjamerkit Hastskaryl. jaal. poistetaan kdytosta lokakuun 2012 loppuun mennessa.

Det obelysta ensmarket Hastskar dvre har skadats.
Ensmaérkena Hastskar évre och nedre indras fore slutet av oktober 2012.

The unlighted leading beacon Hastskar rear has been damaged. Leading beacons
Hastskar rear and front will be discontinued by the end of October 2012.

A. Poistetut linjamerkit - Indragna ensmarken - Discontinued leading beacons.

Nr WGS 84
1) | 615 | K | 60°154358N 20°26.2631°E
2) | 6146 X 60 15.6632 20 25.3380

B.Vaylankulkusyvyys onmadallettu 5.0 metristd 4.8 metriin. seuraavien pisteiden
valilla - Leddjupgaendet reducerat fran 5.0 m till 4.8 m mellan féljande punkter
- Max. authorised draught reduced from 5.0 m to 4.8 m between the following
positions:

WGS 84
1) 60°13.6977'N 20°33.3113'E Alku/begynnelsep./starting point
2) 60 14.5856 20 29.7154

3) 60 14.2840 20 26.9226
4) 60 13.5328 20 25.5344
5) 60 13.4506 20 25.2531

6) 60 13.4631 20 24.9049 Loppu/andpunkt/end point
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1.11.2012 mennessa - senast 1.11.2012 - by 1 November 2012.

(LV/TV/FTA, Turku/Abo 2012)

*212, 26, 29
D/720/722/722_1/725

Suomi. Saaristomeri. Taivassalo. Palva—Mussalo -vayla (1.5 m). Poistetut kum-
melit. Karttamerkinnan muutos.

Finland. Skdrgardshavet. Tévsala. Farleden Palva-Mussalo (1.5 m). Indragna
kummel. Andrad kartmarkering.

Finland. Archipelago Sea. Toévsala. Palva-Mussalo channel (1.5 m).
Withdrawn cairns. Amend chart.



21

Poistetut kummelit — Indragna kummel - Discontinued cairns.

Nr WGS 84

1) 21922 _& 60°29.4514’N 21°34.8420'E

2) 21999 _& 60 30.0886 21 33.9980

(LV/TV/FTA, Turku/Abo 2012)

*213. 29
D/722/722_1

Suomi. Saaristomeri. Kustavi. Lehmankurkun vayla (3.4 m). Poistetut linjamer-
kit. Karttamerkinnan muutos.

Finland. Skérgardshavet. Gustavs. Lehmé&nkurkkuleden (3.4 m). Indragna
ensmadrken. Andrad kartmarkering.

Finland. Archipelago Sea. Gustavs. Lehmédnkurkku channel (3.4 m). With-
drawn leading beacons. Amend chart.

Poistetut linjamerkit - Indragna ensmarken - Discontinued leading beacons.

Nr WGS 84
1) 21889 X 60°30.9988'N 21°30.3399’E
2) | 21892 X 60 31.1369 21 30.2059

(LV/TV/FTA, Turku/Abo 2012)
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IIT Pohjanlahti - Bottniska viken — Gulf of Bothnia

*214.(T) 53,53_A, 957
G/836/836_1

Suomi. Perameri. Kalajoki. Rahjan vayla (8.5/5.8 m) Ruoppaustyét. Varoitus.

Finland. Bottenviken. Kalajoki. Rahjaleden. (8.5/5.8 m). Muddrings- och
sprangningsarbeten. Varning.

Finland. Bay of Bothnia. Kalajoki. Rahja channel. (8.5/5.8 m). Dredging
operations. Warning.

Ajankohta: n. 30.8.2012 asti
Tidpunkt: till ca 30.8.2012
Time: until about 30 August 2012

Rahjan vaylalla suoritetaan ruoppaustoita. Aluksia pyydetéan ottamaan yhteytta
Bothnia VTS:adn tuntiaennen luotsipaikalle tuloaja2tuntiaennen satamasta lahtoa.

Muddringsarbeten pagar i farleden till Rahja hamn. Fartygen ombeds informera
Bothnia VTS en timme innan de anlénder till platsen dér lots moéter och tva timmar
innan de avgar fran hamnen.

Dredging operations in the Rahja channel. Vessels are requested to inform the
Bothnia VTS one hour before they reach the pilot boarding place and two hours
before leaving port.

Tyoyksikot kuuntelevat VHF-kanavia 16 ja 67.
Arbetsenheterna lyssnar pa VHF-kanalerna 16 och 67.

The work team monitors VHF channels 16 and 67.

VAROITUS: Alueella liikkuvien alusten tulee hiljentda nopeutta ja valttaa aallokon
aiheuttamista tyokohteiden ja (&jitysalueelle kulkevien tydalusten (&heisyydessa.

VARNING: Fartyg som ror sig i omradet ska sakta farten och undvika att orsaka
svall i nérheten av arbetsstéllena och arbetsfartygen vid tipplatsen.

WARNING: Vessels navigating in the area are advised to reduce their speed and
avoid creating undue wash in the vicinity of the work sites and the work vessels
at the spoil ground.

(LV/TV/FTA, Vaasa/Vasa 2012 )
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VIII Tiedotuksia - Tillkéinnagivanden — Announcements

*215.(T)

Suomi. Suomenlahti. Nord Stream-kaasuputket. Kayttoonoton valmistelu.
Suomen EEZ-alue.

Finland. Finska viken. Nord Streams gasledningar. Férberedelser for ibrukta-
gande av gasledningarna. Finlands ekonomiska zon (EEZ).

Finland. Gulf of Finland. Nord Stream gas pipelines. Preparations for taking
the pipelines into use. Finnish EEZ.

Ajankohta: Heindkuu 2012
Tidpunkt: Juli 2012
Time: July 2012

TM/UfS/NtM 15/150/2012(T) kumotaan/utgar/cancelled

Alukset Skandi Olympia, OMS Pollux, Sandpiper ja Rollingstone suorittavat hei-
nakuussa putkilinjojen kayttdonoton valmisteluja. Tyon alla oleva osa on merkitty
tummennetulla. Ks. kuva alla.

Fartygen Skandi Olympia, OMS Pollux, Sandpiper och Rollingstone férbereder i
juli ibruktagandet av gasledningarna. Avsnittet som ar under arbete har utmarkts
med en mérkare farg. Se bilden nedan.

Thevessels SkandiOlympia, OMS Pollux, Sandpiper and Rollingstone are undertak-
ing preparations in July to take the gas pipelines into use. The section where the
work is going on has been marked by a darker colour. See picture below.
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OMS Polluxin kutsumerkki on OVQo2. Kaikki alukset kuuntelevat VHF-kanavaa 16
ja Suomenlahdella pakollisia GOFREP VHF-kanavia.

Anropssignalen for fartyget OMS Pollux ar OVQoz2. Fartygen lyssnar alla pa VHF-
kanal 16 och i Finska viken pa de obligatoriska GOFREP VHF-kanalerna.

The call sign for the vessel OMS Pollux is OVQo2. All the vessels monitor VHF
channel 16 and in the Gulf of Finland the mandatory GOFREP VHF channels.

(Nord Stream/LV/TV/FTA, Helsinki/Helsingfors 2012)
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*216.(T) 957, 958

Suomi. Perameri. Merenkurkku-Tornio. Merenmittausta. Varoitus.
Finland. Bottenviken. Norra Kvarken-Tornea. Sjomatning utférs. Varning.

Finland. Bay of Bothnia. Quark-Tornio. Hydrographic surveying in progress.
Warning.

Ajankohta: n. 30.8.2013 asti
Tidpunkt: till ca 30.8.2013
Time: until about 30 August 2013

Merenkurkun ja Tornion vélisella merialueella suoritetaan merenmittauksia heina-
kuun15pva2012jaelokuunlopun2013valisenad aikana. Toita tehdaan, jaatilanteesta
riippuen, vuoden 2012 lopulle ja jatketaan talvitauon jalkeen kevaalla 2013. Téiden
arvioidaan valmistuvan elokuun 2013 loppuun mennessa.

Sjomatningar utfors i sjbomradet mellan Kvarken och Tornea under tiden 15 juli
2012- slutet av augusti 2013. Arbetet pagar, beroende pa islaget, till slutet av ar
2012 och fortsétter efter vinterpausen pa varen 2013. Arbetet véntas bli fardigt
inom augusti 2013.

Hydrographic surveys in progress in the sea area between the Quark and Tornio
between 15 July 2012 and end of August 2013. The surveys continue till the end of
2012, depending on the ice situation, and resume in spring 2013 after the winter
season. The surveys are expected to be completed by the end of August 2013.
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Merenmittaustoita suorittaa merenmittaussalus Triad, (kutsumerkki
SMRJ). Alus kuuntelee VHF-kanavaa 16 seka tarvittavia VHF-kanavia Suomen ja
Ruotsin laheisyydessa.

Meriliikenteen tulee sivuuttaa alus vahintadn 500 m etdisyydelta.

Sjomatningsfartyget Triad (anropssignal SMRJ) utfér sjomatningar.
Fartyget lyssnar pa VHF-kanalen 16 och de VHF-kanaler som kravs i
narheten av Finland och Sverige.

Minsta passageavstand for annan sjotrafik &r 500 m.

The survey vessel Triad (call sign SMR]J) is performing survey operations. The
vessel is monitoring VHF channel 16 and the VHF channels required in the vicinity
of Sweden and Finland.

The vessel requests a minimum clearance of 500 m.



27

VAROITUS: Alueella liikkuvien alusten tulee hiljentda nopeutta ja valttaa aallo-
kon aiheuttamista tytaluksen ldheisyydessa. Mittausalus litkkuu mittaustoita
tehdessaan vaylilld muusta liikenteesta poikkeavasti. Merenkulkijoita muistute-
taan varovaisuuden ja vaistamisvelvollisuuden noudattamisesta mittausaluksen
kohtaamistilanteissa.

VARNING: Fartyg som ror sig i omradet ska sakta farten och undvika

att orsaka svall i ndrheten av arbetsfartyget. Under sjématningen ror sig sjomat-
ningsfartyget pa ett avvikande satt i farlederna. Sjéfararna uppmanas iaktta forsik-
tighet och paminns om vajningsskyldigheten vid moéte med sjomatningsfartyget.

WARNING: Vessels navigating in the area are advised to reduce their speed

and avoid creating undue wash in the vicinity of the work sites and the survey
vessel.The survey vessel moves in an unexpected manner during the survey opera-
tions. Mariners are requested to navigate with caution and to give way when meeting
the survey vessel.

(LV/TV/FTA, Helsinki/Helsingfors 2012)
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*217.(T) 958

Suomi. Perameri. Hailuodon - Ulkokrunnin vdlinen merialue. Pohjatutkimustoita.

Finland. Bottenviken. Omradet mellan Hailuoto och Ulkokrunni. Bottenunder-
sokningar utfors.

Finland. Bay of Bothnia. Area between Hailuoto and Ulkokrunni. Seabed
surveys.

Ajankohta: Elokuu 2012
Tidpunkt: Augusti 2012
Time: August 2012

Loistojen Oulu 1 ja Ulkokrunni valiselld merialueella suoritetaan Suurhiekan tuu-
lipuiston pohjatutkimustoita. Toiden arvioidaan valmistuvan elokuun 2012 aikana.

Bottenundersodkningar fér Suurhiekka vindpark utfors i sipomradet mellan fyrarna
Oulu 1 och Ulkokrunni. Arbetet vantas vara slutfért under augusti 2012.

Seabed surveys for Suurhiekka wind farm in progress in the sea area between the
lights Oulu 1 and Ulkokrunni. The surveys are expected to be completed in August
2012.

Tyotsuorittaa (FSCL) nostolautta Deep Diver, jotaavustaa hinaajaMTS Vengeance.

Arbetet utfors av (FSCL) jack-up plattformen Deep Diver, som assisteras av bog-
seraren MTS Vengeance. Minsta passageavstand for annan sjotrafik ar 500 m.

The operations are carried out by the FSCL jack-up platform Deep Diver, which
is assisted by the Support Tug MTS Vengeance. The vessel requests a minimum
clearance of 500 m.
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Deep Diverin kutsumerkki on J8HC7 ja Vengeancen MTCK2. Molemmat alukset
kuuntelevat VHF-kanavaa 16.

Santonen

Anropssignalenforfartyget Deep Diver ar JBHC7 och férfartyget Vengeance MTCK2.
Bada fartygen lyssnar pa VHF-kanal 16.

The call sign for the vessel Deep Diver is JBHC7 and for the vessel Vengeance
MTCK2. Both vessels monitor VHF channel 16.

VAROITUS: Alueella liikkuvien alusten tulee hiljentaa nopeutta ja valttaa aallokon
aiheuttamista ty6alusten laheisyydessa.

VARNING: Fartyg som ror sig i omradet ska sakta farten och undvika att orsaka
svall i narheten av arbetsfartygen.

WARNING: Vessels navigating in the area are advised to reduce their speed
and avoid creating undue wash in the vicinity of the work sites and the work
vessels.

(Suurhiekka Offshore Qy, LV/TV/FTA, Helsinki/Helsingfors 2012)
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*218.

ENC-solut - ENC-celler — ENC Cells

Uusi editio ENC-solusta — Ny edition av ENC-cell - New edition of ENC Cell

ENC-solu | Solun nimi Editio Myyntipaiva
ENC-cell Cellnamn Edition Utgivningsdatum
ENC-Cell Cell name Edition Release date
FI4EIZE] Tankar 2 27.6

FI4EIZEK = Kokkola 2 27.6

FI5gS52A  Port of Kokkola 2 27.6

FI4EIJUF Rymattyla 4 5.7

(LV/TV/FTA, Helsinki/Helsingfors 2012)
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