[bookmark: _Ref132644473]Annex 4 Ilmoituslomake tyyppihyväksyntää varten
	Information document for type-approval

Ilmoituslomake nro 

Information document No.
[bookmark: _Toc136015471][bookmark: _Toc153807199][bookmark: _Toc153811379]koskien
concerning	

UUTTA TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ					☐
NEW TYPE-APPROVAL 
TYYPPIHYVÄKSYNNÄN LAAJENNUSTA				☐
EXTENSION OF A TYPE-APPROVAL 
TYYPPIHYVÄKSYTYN TUOTTEEN VALMISTUKSEN LOPETTAMISTA		☐
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

koskien nastaa	☐
concerning stud
rengas-nasta -yhdistelmää	☐
tyre and stud -combination
	
Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen TRAFICOM/383441/03.04.03.00/2022 mukaan.
according to the Regulation TRAFICOM/383441/03.04.03.00/2022 of the Finnish Transport and Communications Agency Traficom.
	
	
	Tyyppihyväksyntänumero 
(jos sovellettavissa)
	
	

	
	Type-approval number (if applicable)
	
	

	
	
	
	

	
	Renkaan valmistajan nimi ja osoite
Name and address of tyre manufacturer

	
	

	
	
	
	

	
	Nastan valmistaja(t)
	
	

	
	Manufacturer(s) of the stud
	
	

	
	
	
	

	
	Nastan valmistuspaikan nimi ja osoite
	
	

	
	Name and address of manufacturing plant of the stud
	
	

	
	
	
	

	
	Tyyppihyväksynnän hakijan edustajan nimi ja osoite, jos sellainen on
	
	

	
	If applicable, name and address of the representative of the type-approval applicant
	
	

	
	
	
	






Tiedot nastasta
Information on the stud	
	Merkki (valmistajan kauppanimi)
Make (trade name of manufacturer)
	

	Malli
Type
	

	Materiaali
Material
	

	Pituus
Length
	

	Mitat (laippa)
Dimensions (flange)
	

	Massa
Weight
	

	Mikäli käytetään useampaa (erilaista) nastamallia, kuvaus erilaisten nastojen sijoittelusta renkaassa:
In case more than one (different) stud models are used in a tyre. a description of the placement of different studs in a tyre: 


	




	
	Load index < 90

	90 ≤ Load index ≤ 100 
	Load index > 100 
	C2

	Valmistajan määrittämä nastojen tavoiteulkonema
Target stud protrusion value set by the manufacturer  
	-
	-
	-
	-

	Nastojen lukumäärä / renkaan vierintäkehän metri
The number of studs per one metre of tyre rolling circumference
	-
	-
	-
	-


	
	
	
	

	
	Renkaan merkki ja malli, jossa nastaa 
saadaan käyttää
Make and model of tyre, on which the stud is allowed to be used
	
	

	
	
	
	

	
	Kantavuusluku
	
	


	
	Load index
	
	

	
	
	
	

	
	Liitteet
	
	Renkaiden nastoituspaikat
The plants in which the tyres are studded

Rengas-nasta -yhdistelmän tai nastan tyyppihyväksyntään tulevien muutosten kuvaus, mikäli kyseessä on tyyppihyväksynnän laajennus
Description of intended changes to the type-approval of tyre and stud -combination or stud, in case of extension to type-
approval

Testiraportti yliajotestistä, jos tarpeen
Test report of over-run test, if needed 


	
	Attachments 
	
	





[bookmark: _Toc128577327][bookmark: _Toc136015472][bookmark: _Toc153807200][bookmark: _Toc153811380]Renkaiden nastoituspaikat
The plants in which the tyres are studded 

	
	
	
	

	
	Renkaan nastoituspaikan nimi ja osoite
	
	

	
	Name and address of the plant(s) in which the tyres are studded
	
	

	
	
	
	




