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A2045 4x4 jarrujen dynamometritarkastus  
 

1. YLEISTÄ 
Tämä jarrutarkastusohje on tarkoitettu puolustusvoimien Sisu A2045 4 x 4 maastokuorma-autojen 
jarrutestaukseen. Kyseiset ajoneuvot on varustettu sähköisesti ohjatuin jarruin (EBS) ja niiden toiminta 
tarkastetaan tämän ohjeen mukaisesti.  

2. DYNAMOMETRIMITTAUS 
Ajoneuvon päävirta on oltava kytkettynä, jotta sähköinen jarrujärjestelmä toimii. Jos päävirta on katkaistuna, 
järjestelmä toimii pneumaattisesti varatoimintotilassa. 

3. JARRUVOIMAT 
Dynamometrilla mitataan akselikohtaisesti suurin jarruvoima ja sitä vastaava jarrusylinteripaine 
mitattavalta akselilta. Paine on ehdottomasti mitattava tarkastettavalta akselilta, koska kummallakin 
akselilla on oma sähköinen paineensäätö. Jarruvoimia verrataan seuraaviin taulukoihin, ja jos 
kyseiset arvot saavutetaan, jarrut ovat kunnossa. Sähköohjatuissa jarruissa jarruvoimien säätö 
perustuu auton hidastuvuuteen (ABS-antureiden pyörintänopeuseroihin) ja koska 
dynamometritarkastuksessa vain yhden akselin pyörät pyörivät, ei säätöjärjestelmä kykene 
toimimaan kuten ajotilanteessa, ja siksi jarruvoimia ei voi verrata EU-jarrukäytävään. 
 
Ohjeelliset jarruvoimat A2045 Type 1, levyjarruille, etuakseli riviltä ”Tyyppi 20 jokapyöräveto” ja taka-
akselille riviltä ” Tyyppi 16 jokapyöräveto” 

 
Ohjeelliset jarruvoimat A2045 Type 2, rumpujarruille, etuakseli riviltä ”Tyyppi 24” ja taka-akselille 
riviltä ” Tyyppi 20” 
 

 

 
 

4. OHJAINLAITE 
Ohjainlaite valvoo järjestelmän toimintaa ja ilmoittaa vioista sekä häiriöistä merkkivaloilla ja 
vikakoodeilla. Mittaristossa ei saa palaa jarruvian tai ABS-vian merkkivaloa. 

 
 

 

 


