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Paineilmajärjestelmän tarkastusliittimet sijaitsevat 
kuljettajan alapuolella huoltoluukussa  
.

TP 1       Säiliöpaine - sivukulutuspiiri
TP 2       Säiliöpaine - seisontajarrun vapautuspiiri
TP 3       Säiliöpaine - etuakselipiiri
TP 4       Säiliöpaine - vetävän akselin piiri
TP 5       Jarrutuspaine - etuakselipiiri vasen
TP 6       Jarrutuspaine - etuakselipiiri oikea
TP 7       Vapautuspaine - seisontajarrupiiri
TP 8       Ohjauspaine - seisontajarrun varavapautuspiiri 
TP 9       Ohjauspaine - releventtiili/redundanttiventtiili 

vetävällä akselilla
TP 10     Oven paine
TP 11     Säiliöpaine - seisontajarrun varavapautuspiiri 

vain kun S 431 DT)
TP 12     Ei käytössä

C629.011 (O 580 15 RHD) / 42.480 PrüfAnschluß 

27.01.2006http://services.evobus.com/ServiceNet/files/Werkstattinfo/EVO/BGUeber/42.480%20...

Mercedes-Benz Travego, WEB 629 xxx, NMB 632xxx
Setra S 4xx, WKK 629xxx, WKK410 xxx, WKK632 xxx

Tarkastusliitimet oikealla, vetävän akselin 
etupuolella olevassa tavaratilan luukussa 

TP 13  (etummainen) vetävän akselin jarrutuspaine

TP 14  (takimmainen) teliakselin jarrutuspaine
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