
MAN Truck & Bus AG 
Huoltotiedotus 
 

Päiväys 
9.8.2011 

Julkaisija 
SASIC 

Numero: 54305d
Jarrulaitteisto

 
Koskee ajoneuvoja TGL, TGM, TGA, TGS, TGX ja linja-autot, joissa on EBS 
 
Jarrujen tarkastustiedot Korjausohjeita täydentämään on tässä huoltotiedotuksessa kerrottu jarrujen  

tarkastusta varten pneumaattiset ominaistiedot. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
MAN Truck & Bus AG 
 

   
p.p. G. Ziegler  psta C. Körner 
 
 

 

Tämä huoltotiedotus korvaa huoltotiedotuksen 54305c päivätty 2.3.2006 ja  
huoltotiedotuksen SD201 

Tee korjausohjeisiin vastaava viittaus tähän huoltotiedotukseen. 

Huoltotiedotuksen jakelu huolto-organisaatiolle 

Huoltotiedotuksen jakelu huolto-organisaatiolle: 
Korjaamon johto kyllä Varaosahenkilöstölle ei 
Työnjohto/ko. asentajat kyllä 24 tunnin huolto (asentajat) ei 
Korjaamon yleiseen SI-kansioon kyllä Huoltoon oikeutetut sopimuskorjaamot kyllä 
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TGL, TGM, TGA, TGS,  
TGX 

 

Ilmanpuristin/ 
kevenninventtiili 

Katkaisupaine enintään: 12.8 baaria 
Kytkentäpaine vähintään: 10.2 baaria 

Linja-autot, joissa on  
EBS 

 

Ilmanpuristin/ 
kevenninventtiili 

Katkaisupaine enintään: 12.8 baaria  tai  10,2 baaria (kaupunkilinja-autot) 
Kytkentäpaine vähintään: 10.2 baaria tai 8.3 baaria 

Monipiirisuojaventtiili Staattinen sulkupaine: 

Monipiirisuojaventtiili G4.7 ja G4.201: ⎜4,5 baaria 
Monipiirisuojaventtiili G4.6: ⎜5.5 baaria 

Perävaunun  
ohjausventtiili 

Elektronisesti ohjattu, tiedot eivät ole mahdollisia eivätkä tarpeen. 

Käyttöjarrupaine Käyttöjarrujen vähimmäispaine (esim. ennakointia varten): 

⇒ 9,5 baaria ajoneuvoissa, joiden suurin katkaisupaine on 12,8 baaria. 

⇒ 8.0 baaria ajoneuvoissa, joiden suurin katkaisupaine on 10.2 baaria. 

Jarruvoiman säätely 
(toimintaketju) 

Jarruvoimaa säädellään elektronisesti. ALB-kilpeä ei ole eikä sitä tarvita.  
Yksittäisissä ajoneuvoissa käytetään akselikuorman tunnistamista varten  
säätökilpeä. Tällä ei ole vaikutusta viitejarrutusvoimaan. 

Jarrusylinterin tyyppi: Katso tyyppikilvestä tai rakennemääräyksistä 

Maksimaalinen männän  
iskunpituus: 

Rumpujarrut: 57 mm,  
Levyjarrut:  Iskunpituus ei ole mitattavissa. 

Mekaaniset ohjearvot 

Jarrutankojen pituudet: 
Rumpujarrut: 145 mm (ka) 

130 mm (la) 

Levyjarrut: Jarrutankoja ei ole. 
 
 



 

Levyjarrujen Knorr-SN5 viitejarrutusvoimat 
Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

Tyyppi 24 daN 305 515 725 940 1150 1360 1575 1785 1995 2205 2420 2630 2840 3050 3265 3475 3685 3895 
Tyyppi 20 daN 235 410 590 765 940 1120 1295 1475 1650 1825 2005 2180 2360 2535 2710 2890 3065 3245 
Tyyppi 16 daN 180 325 475 625 775 920 1070 1220 1370 1515 1665 1815 1965 2110 2260 2410 2560 2705 
Tyyppi 10 daN 85 170 260 345 430 520 605 695 780 870 955 1045 1130 1220 1305 1395 1480 1570 

 

Levyjarrujen Knorr-SN6 viitejarrutusvoimat 
Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

Tyyppi 24 daN 455 765 1080 1390 1705 2015 2330 2640 2955 3265 3580 3890 4205 4515 4830 5140 5455 5765 
Tyyppi 20 daN 350 610 870 1135 1395 1655 1920 2180 2445 2705 2965 3230 3490 3750 4015 4275 4540 4800 
Tyyppi 16 daN 265 485 705 925 1145 1365 1585 1805 2025 2245 2465 2685 2905 3125 3345 3565 3785 4005 
Tyyppi 10 daN 125 255 385 510 640 770 900 1030 1160 1290 1415 1545 1675 1805 1935 2065 2195 2320 

Tyyppi 24  
jokapyöräveto daN 440 745 1050 1350 1655 1960 2260 2565 2870 3175 3475 3780 4085 4390 4690 4995 5300 5600 

Tyyppi 20  
jokapyöräveto daN 340 595 845 1100 1355 1610 1865 2120 2375 2630 2880 3135 3390 3645 3900 4155 4410 4665 

Tyyppi 16  
jokapyöräveto daN 260 470 685 900 1115 1325 1540 1755 1970 2180 2395 2610 2825 3035 3250 3465 3680 3890 
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Levyjarrujen Knorr-SN7, Meritor-ELSA tai Wabco NG22max viitejarrutusvoimat 
Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

Tyyppi 24 daN 550 930 1315 1695 2075 2455 2835 3215 3595 3975 4355 4735 5115 5495 5880 6260 6640 7020 
Tyyppi 22 daN 485 830 1180 1530 1875 2225 2570 2920 3265 3615 3965 4310 4660 5005 5355 5705 6050 6400 
Tyyppi 20 daN 425 745 1060 1380 1700 2015 2335 2655 2975 3290 3610 3930 4250 4565 4885 5205 5525 5840 
Tyyppi 16 daN 325 590 860 1125 1395 1660 1930 2200 2465 2735 3000 3270 3535 3805 4075 4340 4610 4875 
Tyyppi 14 daN 255 500 740 985 1230 1470 1715 1960 2200 2445 2690 2930 3175 3415 3660 3905 4145 4390 
Tyyppi 12 daN 210 395 585 770 960 1145 1330 1520 1705 1895 2080 2265 2455 2640 2830 3015 3200 3390 
Tyyppi 10 daN 150 310 465 625 780 940 1095 1255 1410 1565 1725 1880 2040 2195 2355 2510 2670 2825 
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Levyjarrujen Knorr-SN7 kaupunkilinja-auto viitejarrutusvoimat 

Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 
Tyyppi 24 daN 400 675 950 1225 1500 1770 2045 2320 2595 2870 3145 3420 3695 3970 4245 4520 4750 5070 
Tyyppi 20 daN 305 535 765 995 1225 1455 1685 1915 2150 2380 2610 2840 3070 3300 3530 3760 3990 4220 
Tyyppi 10 daN 110 225 335 450 565 675 790 905 1020 1130 1245 1360 1475 1585 1700 1815 1930 2040 

 

Nokkarumpujarrujen Ø 410 mm, tangonpituus 145 mm, viitejarrutusvoimat 
Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

Tyyppi 30 daN 650 1090 1535 1975 2415 2860 3300 3740 4185 4625 5065 5510 5950 6390 6835 7275 7715 8160 
Tyyppi 27/Ø 150 daN 475 855 1240 1625 2005 2390 2770 3155 3540 3920 4305 4685 5070 5455 5835 6220 6600 6985 

Tyyppi 24 daN 375 700 1030 1360 1690 2015 2345 2675 3000 3330 3660 3990 4320 4645 4975 5305 5630 5960 
Tyyppi 20 daN 290 570 850 1130 1415 1695 1975 2255 2540 2820 3100 3385 3665 3945 4230 4510 4790 5070 

 

Nokkarumpujarrujen Ø 410 mm, tangonpituus 130 mm, viitejarrutusvoimat 
Jarrutusvoima akselia kohti daN kun jarrusylinterin paine baaria Jarrusylinteri baaria 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

Tyyppi 24 daN 295 590 885 1180 1475 1770 2065 2360 2655 2950 3245 3540 3835 4130 4420 4715 5010 5305 
 


