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Korkeusper~simen lukkiutuminen

Jamming of elevator

KOSKEE

EFFECTIVETY

SUORITUS

COMPLIANCE

SELOSTUS

DESCRIPTION

Sarjanumeroita 2000’4—20058

Serial numbers 2000L1—20058

Pako.llinen, ennen seuraavaa ler~toa

Mandatory, before next flight

On l~5ytynyt tapauksia, jolloin korkeusper~simen

etureunalipare p~isee kiilautuinaan korkeusvakaa—

jan takareunalipareenp~lle j& per~sin tarrau;uu

kiinni ala-asentoon (kts. kuva).

Cases have been found where the leadir~edge cover

oT the elevator can.get into contact with the

trailing edge cover of the stabilizer and the

elevator jams to the full down position (see the

enclosed figure).
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RAAKA-AINEET

MATERIAL

OHJEET

INSTRUCTIONS

Lasikuitukangasta ja epoksimuovia (kts. korjaus-

k~sikirj a)

Fiberglass cloth and epoxy resin (see Repair

Manual)

Painamalla korkeusper~simest~ alasp~in tarkasta

tuleeko korkeusper~simen etureuna keskialueella

kokonaan esiin korkeusvakaajan aita, kun k~1ytt6-

tanko on kytkettyn~. per~simeen. Jos etureuna

tulee kokonaisuudessaan n~kyviin, toimi seuraavast~

1 Irroita korkeusper~sin korkeusvakaajasta.

2 Laminoi keskilipareeseen tarvittava lisa-

pituus laininoimalla kaksi kerrosta Intergias

92l25:tt~.

3 Leikkaa etureunalipare oikean mittaiseksi

ja siisti reuna.

4 Asenna korkeusper~sin paikoilleen

.

Press the elevator down, when the operating

pushrod is connected, and check whether the

leading edge cover of the elevator 2ornes out of

the trailing edge cover in the center section

stabilizer. If the leading edge cover comes out

proceed as follows:

1 Remove the elevator from the stabilizer.

2 Make the cover longer by laminating two

layers of Int~rglas 92125 on the cover.

.3 Cut the cover to the new length and sand

the edge.

i If~~jPI.

4 Install the ele~vator on place.
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VAIKUTUS

PAINOPISTEESEEN

WEIGHT AND BALANCE

Ei vaikuti~sta

No effect
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