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Sivuper~.sinvaij erin kuluminen

Wearing of the rudder operating cable

KC)SKEE

EFFECTIVETY

SUOhI~2iU ~3

COMPLIANCE

SELOS~’.2US

CESC~{IPTION

Sarjanumeroita 20004—20058

Serial nunbers 20004—20058

Pn.kollir.en, ennen seuraavaa 2.ento:j.

Mandatory, before next flight

Sivuper~isinvaijeri on yhdess~I tapaukses~a

kulunut johtuen siit.~, ett~ laippojen k~ytt~-

hammastankop~see ~oskettamaan va~jerin

suojul:seen.

The rudder cable has in one case been worn

by the fact that .the o~eratin~ geared ~od

of the flap drive mechanism contacts the
nylon cover of the cable.

RAAKA-AINEET

MATERIAL

OHJE’PT

Lasikuitukangasta ja epoksimuovia (ks. kor-

jausk~sikirja)

Fiberglass cloth and epoxy resin (see lieDair

Manual)

1 Poraa laitakoteloon 30 mm reikti 350 mm

etUsyydelle laippavivun ke~kelt~.

eteenp~in.

2 Poista lairpakoneisto ja ha:xmastankc.

3 Tarkista, onko laippahammastanko hangan-

nut sivuperL~isinvaij eran suojukseen.

Mik~ili suojus on puhki, siirry kohtaan ~

5 Jos suojuksessaci ole vaurioita, liiii~a~.

suojus 1aippakon~iston aukosta rungon

AThE

REASON
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ulkolaitaan ja vahvirta lasikuitulami-

naatilla.

6 Asenna laippakoneisto ja hammastanko

paikoilleen.

7 Tarkista, ettei laippakoneisto ja ham-

mastanko ota kiinni vaijerisuojukseen.

8 Liimaa tekemt~si rei~in pY.~i1le suojus-

levy.

9 Mik~.li suojus on vaurioitunut tarkista,

onko vaijeri vaurioitunut.

10 Jos vaijeriesa on vaurioita, poista

sivuper~sinvaij en.

11 Katkaise suojusputki vaunloituneen
kohdan takapuolelta, asenna uusi suojus-

putki ja liitoksen pL~lle vahvistus.

12 Lilmaa kohdan 5 mukaisesti suojusputid
laitaan ja asenna uu.si sivuperNsinvai-

jeri. Suonita sitten kohtien 5—8

mukaiset toimenpiteet.

1 Drill a 0 30 mmhole 350 mm forward of

the flap drive mechanism on the left

hand side of’ the cockpit.

2 Remove the flaps drive mechanism and

the geared rod.
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3 Check whether the geared rod has been

in contact with the cable cover.

II If the cover is badly worn proceed as
per point 9.

5 If the cover is not wc~n bond the cover

through the 0 30 mm’hoie to the outer

skin of the fuselage and reinforce the

bond with fiberglass.

6 Install the flap drive mechanism and

the geared rod.

7 Check that the geared rod does not

interfere with the cable cover.

8 Bond a plate on top of’ the ~ ~0 mm hole.

9 If the cover is badly worn check

whether the cable is worn.

10 If there is any wear on the cable

remove the cable.

11 Cut the nylon tube and remove the

damaged area. Install a new piece of

nylon tube and reinforce the fittings.

12 Bond the cover tube to the side as in
• point 5 and insiall a new cable. Follow

•, point ~ through 8.
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VAIKUTUS

FAINOPISTEESEEN

WEIGHT AND BALANCE

Di vaikutusta

No effect

APPROVED August 22~ 1975

A~t~

N.B.A. Mandatory


