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Lairx~oj en ja siivehkeiden yhteenkytkent~

InterconnectixlcT fla)s anQ aileronsREASON

KOSKLl~

LFFLCr.L IVITY

SUORITtJS

COi~L IAUCL

SLLOSTUS

LJLSCRIPTIOL’T

i~AAKA~AIbILET

£IA¶L I~AUAL.

OhJLLT

Ii’~STRUCTIOI ~

Sarjanurneroita 20004~20067 20074, ~3076, 20077~,

200d0

Serial riumLers 20O04~200G7. 20074; 20076, 20077,

200~.sO

I y~pto men

0i:tional

PI±v 20 ~~i rjelentokoneeseen voi~aan rakentaa PIK~20

r lairw~ojen ja siivekkeiaen yhteen y~kent~.~ ts~

siivekkeet liikkuvat laippojen raukara ~~&O +j%seen1

suorittamalla t~im~. rnuutosm~Lir~-7s. Luomaa. etta len-

tok~isikirjan arvot muuc~uvat vastaavasti

.

The I~I~20 sailr4ane can be modified to have the

ac~vantage o~ ~‘IK~20 ~; fla~. aileron intercorinection~

ie ailerons will move with flaps from -~P to +~O

by perfornin~ this service Lulletin0 Note the change

in the Flight Manual also,

PIK~’2O asennussar-ja _____________________________

PI±~—20re~rof it kit

1 i?oista laipat ja siivekkeet siivist~.

2 Poraa irti po~>niitit, joilla siivekkeide~~ massa~

tasa~aiuoituslyijyt on kiiniAtetty.

3 Viilaa siivekkeidcn etureunoista nun paljon pois

ett~ kokonaisliike ]~asvaa 100 sek~ yl~ ett~ ala-

suunnassa0 i:oko liikkeen tulisi olla 350 yl~s ja
3~O alasy~1iri.

4 Asennia 4 xmn paksuiset lyi jylevyt siivekkeen etu~

reur~a~. kummallekiri ~uo1elle. Luomaa; etta ennen

rnuutosta siivckkeessL oh koirne levy~i~ nyt tulee

PIK-~0
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siiheri asentaa nelj~, ts. keskialuecile tube

asentaa lyijy sek~i yUi ett~i alaruolelle. Lyijy

on asennettava pulteilla ja mutteroilla tai pop—

ennen rauutosta0 Lyijy tulee asentaa rnahdollisirnma~.

JAhelle py~5re~ etureunaa ja lyijyn leveyden tulec

olla saxna kuin siivekkeen etureunan liimasaurnan

leveys.

~ Asenna laipat ja siivekkeet raikoilleen.

5 Poista siivekkeen k~iyttbvipu rungon tarkastus-

luukun kautta.

7 Irroita laippojen k~yttbvivut putkesta, joka on

kahc~en kaaren v~liin kiinnitetty.

J Sahaa putki keskelt~t poikki ja poista se koneesta.

9 Sahaa takakaaren keskelli~ oleva lasikuitutanko

poise

10 Asenna uusi putkid jossa on uusi k~iytt~vipu

(osa h/oheinen kuva) ja vanhat vetoterakset.

11 Asenna laakeripukki 4

12 Asenna siivekkeen s~t?ivipu 5.

13 Asenna kulmavipu ~ ja laakeri 9 rnahdollisimman

l~ihelle laippaa k~ytt~iv~ ty6nt~5tankoa.

14 Poista vanha laipan k~iytt6laite ja asenna uusi

(osa 11)

15 Asenna ty~nt~tangot.

16 S~Ad~i oikeat hiikkeet (8 astetta yl~s ja alas)

kulmavivun 3 asentoa muuttamalla.

17 I~uornaa9 ett~ siivekkeen k~iyttL’vivun 1 k~iiintyv&t

osat tuhisi asentaa mahdolhisinrnan kaua~ sivuille

joeta siivckedifferentiaahi tulisi riittdvaksi.

Oikeat hiikkeet ovate

240 ylbs ja 200 alas laipat 00 ±20

210 210 •~ 30

230 170 ±20
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1 Remove flaps arid ailerons from the wings.

2 Drill the pop~-rivets loose, which hold the

massbalance leads of the ailerons.

3 File so much material from the leading edge of

the aileron, that the movement is increased 10

degrees both in the up and down direction. The

whole movement should be 3$ deqrees up and 30

degrees down.

4 Install 1/6 I lead plates on both sides of the

aileron 1ea~ing edge. 1~ote that the old dz~sign

had only three plates, the new must have four,

that is the center section must have lead on both

sides. The lead must be installed with bolts and

nuts or pop-rivets; ar~ount of rivets must be thc~

same as ii. the old design. The lead plates must L

installed as close to the round leading edge as

possible, and the plate must be as long as the

bond line in the aileron.

5 Install flaps and ailerons on place.

~ Remove the old aileron control crank through the

inspection opening of the fuselage.

7 Loosen the flap drive cranks from the tube that i~

between the two bulkheads.

J Saw the tube into ~wo ‘nieces and remove it from

the sailDlane.

Cu~ the fiberglass bar in the middle of the rear

bulkhead away.

10 Install the new tube with the ncw control crank

(part 1/enclosed diagram) and the old iron bars.

11 Install the bearing bracket 4.

12 Install the aileron adjusting crank 5.

13 Install crank 3 and bearing 9 as close to the flai~

drive r4echanism nushrod as possible.

14 Remove the old flap operating crank and install

the new one (part 11),
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15 Install the pushrods.

16 Adjust the proper movements (3 degrees up and

down) by cnanging the angle of the crank 3.

17 Note that the movin~r parts in the aileron control

crank 1 should be aajusted as far to the side as

possible to get maximum aileron differential.

Proper values of aileron travel should be:

240 up and 200 down with flaps in 00 ±20

210 210 80 ±20

230 170 +80 ±20

VAIKUTUS

SSAKES1I~ii~ t4assan lis~ys

WEIGhT AND BALAUCE i±omenttivarsi

Massamomentti

Weight increase

Moment arm

Moment

2~.06

2,145

4,418

4,54

84,45

353,40

kg

in

kqm

lb

in

lb in
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