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Sähkökuorma-autojen tuleva i suuden näkymät

ACE sidosryhmätilaisuus 

Pasila 30.9.2024
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Historia
BEV Rekisteröinnit 1.1.2015 - 25.9.2024. Painoluokka 10tn >



Volvo Trucks in tavoitteena on vähentää CO2-pääs töjä 50  %  vuoteen 
20 3 0  mennessä ja ne ttonollapääs töihin vuoteen 20 50  mennessä

20402030 2050

-50% -100% Nettonolla

Vuoteen 2030 mennessä 
myytyjen kuorma-autojen 
hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään 50% 
vuoteen 2019 verrattuna.

Vuoteen 2040 mennessä 
myytyjen kuorma-autojen 
hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään 100% 
vuoteen 2019 verrattuna

Vuoteen 2050 
mennessä Volvo 
Trucks- kannan 
CO2 -nettopäästöjen 
on oltava nollassa
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Volvo Trucks

Volvo Trucksilla on kolmen polun strategia nettonollapäästöjen 
saavuttamiseksi

BEV
Akkusähkö

FCEV
Polttokennosähkö

H2

Polttomoottori
H2 & LBG
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Volvo Trucks

Käyttövoimaennuste~2030

Jätteenkeruu

Raskas kuljetuksetRaskas maanrakennus

E
ne

rg
ia

nk
ul

ut
us

Kaukoliikenne
Kaupunki

rakentaminen

Kaupunkien
väliset kujetuksetKaupunki-

/lähijakelu

Akkusähkö Polttokenno (H2) Polttomoottori (H2/LBG/Diesel) Vuosittainen
ajosuosite

Volvo Trucks Electromobility



Muuttujat, jotka määrittävät sähköistymisen käyttöönoton nopeuden

sähköistymisen
käyttöönotto

aste

Toimitus-
verkosto

Tuote- ja 
palvelutarjonta

TCO

Hankintatuet, 
säätelyn ja 

CO2 tavoitteet
sekä

hinnoittelu

Infrastruktuuri

Julkinen ja 
yksityinen

Fossiiliton
energia

Asiakkaiden
kilpailukyky ja 
mielenrauha
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Volvo FH, FM, FMX, FE, FL Electric
Tekniset tiedot

FH, FM, FMX ja FM Low Entry FL FE

Teho (jatkuva teho)
330 kW tai 490 kW 130 kW (425Nm) 225 kW (850Nm)

Akujen lukumäärä 2-6 2 - 6 2 - 4

Akkutekniikka
90kWh/kpl

NCA
94kWh/kpl

NMC
94kWh/kpl

NMC

Akseli kokoonpanot 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 4x2 4x2, 6x2

Yhdistelmäpaino
GCW 68tn 

(Pilotti hankkeet 74-76tn)
GVW 16,7tn / 18tn GVW 27tn

Lataus AC 43kW
DC 250kW

AC 43kW
DC 150kW

AC 43kW
DC 150kW
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HD Electric pinnan alla

MUC
Module Under Cab

Latauspiste
Type2 / CCS2

Ajoakut

Voimalinja
I-Shift 12 speed
490kW
330kW

Akut 24V



Type 2: (AC)
Sisäinen lataus Wall box kautta
(max 43 kW) 

0–100% in 9-10 h

Kaksi tapaa ladata

CCS2: Sijainti oikealla puolella.

Saatavilla vaihtoehtoisesti vasemmalle, 
sijainti määritetään tilaus vaiheessa

Mode 4: (CCS2 / DC) 

Latausjännite 750V 
(max 250 kW)

0–100% noin 2 h 
(2.2 km/min)

0–80% noin 1 h 30 min 
(2.4 km/min)

Mode 3: (Type2 / AC)

AC lataus Wallbox kautta
(max 43 kW) 

0–100% noin 9-10 h

AC
On-board Max 43 kW

From
To

0%
100%

10 h

DC
Max 250 kW

From
To

km/min

0%
80%

2.4

1,5h

0%
100%

2.2

2h
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Volvo Trucks
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sähkökuorma-auto
pitkän matkan kuljetuksiin 

600 kilometrin toimintamatka



Volvo Trucks

Tuleville 
sukupolville
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