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1. Johdanto

Lopen kavelyn ja pyoraliikenteen edistamisohjelma on kunnan ensimmainen
aktiivista ja kestavaa liikkkumista edistava strategia. Ohjelman tavoitteena on luoda
suuntaviivat kavelyn ja pyoraliikenteen systemaattiselle ja pitkajanteiselle
edistamistydlle Lopella. Lopen kunnan tavoitteena on tarjota asukkailleen
hyvinvointia, arjen toimivuutta ja turvallisuutta tukeva elinymparistd. Kavelyn ja
pyoraliikkenteen olosuhteiden kehittdmiselld voidaan osaltaan vastata tahan
tavoitteeseen.

Jalankulku- ja py6ramatkojen osuuden kasvattaminen on asetettu myos yhdeksi
tarkeimmista valtakunnallisista tavoitteista liikenteen kasvihuonekaasupaastojen
vahentamiseksi. Vuoteen 2030 mennessa jalankulku- ja pydramatkoille tavoitellaan
30 % kasvua vuoden 2016 tasoon verrattuna. Pydraliikenteen infrastruktuurin
laadun parantaminen on yksi keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi.
Pyoraliikenteen laatutasoa nostamalla paranevat myos jalankulun olosuhteet.

Lopen kavelyn ja pyoraliikenteen edistdmisohjelmassa maaritettyjen toimenpiteiden
avulla pyritaan lisdédmaan omin lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen turvallisuutta ja
houkuttelevuutta kaikenikaisten loppilaisten keskuudessa. Ohjelman lahivuosien
infrastruktuuriin kohdistuvat toimenpiteet keskittyvat erityisesti kirkonkylaan seka
Launosten ja Laylidisten kylataajamiin. Pidemman tahtaimen tavoitteena on
mahdollistaa turvalliset jalankulun ja pyoéraliikenteen reitit myos taajamien valilla.
Lisaksi ohjelmassa on maaritetty asenteisiin ja liikkumistottumuksiin seka
pyoéramatkailun kehittdmiseen kohdistuvia toimenpiteita.

Ty6ta on ohjannut ohjausryhma, jossa ovat olleet edustettuina Lopen kunnasta
Anne Haakana, Eija Heinonen, Tapio Jokela, Tiina Ojanen, Tuula Pirinen, Satu
Suomalainen, Mira Sydanmaa ja Pekka Sateri. Lisaksi ohjausryhmaan on
osallistunut Herkko Jokela Uudenmaan ELY-keskuksesta. Tydssa konsulttina on
toiminut WSP Finland Oy. Konsultilla kavelyn ja pyoraliikenteen edistamisohjelman
laadinnasta ovat vastanneet Laura Poskiparta, Leila Soinio ja Riikka Kallio.

Ohjelman laatiminen alkoi maaliskuussa 2022 ja ohjelma valmistui marraskuussa
2022. Tydssa toteutettiin asukaskysely huhti-toukokuussa 2022 seka
paattajatilaisuus ja poikkihallinnollinen tyopaja viranhaltijoille syyskuussa 2022.




2. Miksi kavelyn ja pyoraliikenteen

edistaminen on tarkeaa?

Kavelyn ja pyodraliikenteen edistdminen tukee ihmisten terveytta, hyvinvointia ja
fyysista toimintakykya. Lisaantynyt kavely ja pyoraily tuottavat positiivisia
terveysvaikutuksia niin yksil6lle itselleen, kunnalle saastyneina terveydenhuollon
kustannuksina kuin tydnantajille vahentyneina sairaspoissaoloina.

Terveyden edistaminen

' Saanndllinen likkuminen kavellen ja pyoraillen lisda arkiliikuntaa, mika
samalla parantaa mielialaa ja vahentaa stressia. Vain 20 % suomalaisesta
aikuisvaestosta saa riittavan maaran terveysliikkuntaa. Noin 30 minuuttia
kavelya tai pyorailya paivassa tayttaa viikoittaisen liikuntasuosituksen.
@
)

Paastéttomyys

Kavellen ja pyoralla likkuminen on ymparistolle ystavallista, silla
kulkumuodot eivat aiheuta likenteen kasvihuonekaasupaastoja,

ilmanlaadun kannalta haitallisia pienhiukkaspaastdja eivatka tuota
likennemelua. Kavelyn ja pyoérailyn lisdaminen edistaa niin
kansainvalisten, kansallisten kuin kuntatasonkin energia-, ymparist6- ja
ilmastotavoitteiden saavuttamista.

® Turvallisuuden lisaantyminen

Laadukkaat kdvelyn ja pyodraliikenteen jarjestelyt parantavat likkumisen
turvallisuutta, houkuttelevuutta ja ympariston viihtyisyytta. Oleellista on
likenneymparistd, joka ohjaa kayttadytymaan liikkennesaantéjen mukaan ja
muita kunnioittavasti. Kavely- ja pyorailyolosuhteiden kehittdaminen
turvallisemmiksi vahentaa myos kaatumis- ja liukastumistapaturmia.

Tasa-arvoisuus

Koetut liikenteen vaarat ovat yksi merkittava syy lasten elinpiirin
kaventumiseen Suomessa. Turvalliset kavely- ja pyoraily-ymparistot
laajentavat erityisesti lasten ja nuorten, mutta myds idkkaiden

elinymparistdoa. Kavely ja pyoraily ovat molemmat myo6s edullisia tapoja
likkua tehden arjen liikkkumisesta tasa-arvoisempaa.




3. Kavelyn ja pyoraliikenteen nykytila ';g':
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MAANKAYTTO JA REITIT

Lopen asukasluku vuoden 2021 lopussa oli 7 790 asukasta. Loppi sijaitsee Etela-
Hameessa kantatien 54 varrella. Lopen asutus keskittyy kolmeen taajamaan: Lopen [r>
Lansi-Lopen koulu
= /

kirkonkyldan, Launosiin ja Laylidisiin. Lopella on yhteensa seitseman koulua, joista Topeno
nelja on oppilasmaariltdan pienid kyldkouluja (kuva 1). Lopen kirkonkylalla sijaitsee [ A Xy
Launosten koulu
\ @) Launonen
Lopen nykyiset jalankulku- ja pyoratiet sijoittuvat taajamiin. Lopen kirkonkylassa S
jalankulun ja pyoraliikenteen paavaylat sijaitsevat Jokiniementiella, Yhdystie-
Pilpalantiella ja Kauppatiella, Launosissa Kartanontiella ja Laylidisissa
Laylidistenraitilla. Jalankulun ja pyoraliikenteen paavaylat kuuluvat Uudenmaan Lopen kirkonkyia
ELY-keskuksen vastuulle, lukuun ottamatta Kauppatieta, joka on kunnan vastuulla @ Lopen vhtenaiskou:
oleva tie. Taajamissa sijaitsevilla jalankulun ja pyoraliikenteen vaylilla on Joentaan koulu
epajatkuvuuskohtia, liilan kapeita osuuksia seka turvattomia tienylityksia. Lisaksi

paallyste on monin paikoin huonossa kunnossa.

koulu- ja urheilukeskittyma, seka muita kunnallisia ja kaupallisia palveluita.

Kormun koulu

Launonen sijaitsee noin 10 kilometrin paassa ja Laylidinen noin 12 kilometrin
paassa Lopen kirkonkylasta. Taajamien valilla ei nykytilassa ole jalankulku- ja
pyoratieta, ja kavellen ja pyoralla likkuminen maantien 132 ja kantatien 54 varrella
koetaan turvattomaksi.

AJONOPEUDET JA LIIKENNETURVALLISUUS

Uudenmaan ELY-keskuksen siirrettavien nopeusnayttotaulujen avulla tehtyjen Taajamat ja koulut
ajonopeusmittausten mukaan ajonopeudet olivat vuosina 2020 ja 2021 useissa B Kirkonkyla
mittauspisteissa nopeusrajoituksiin nahden lilan korkeita. Esimerkiksi Kartanontiella . g ) O Kylstasama

59 %, Jokiniementiella 45 %, Laylidistenraitilla 65 % kuljettajista ajoi ylinopeutta R ealen koulu et et & Koulu

vuoden 2021 mittauksissa. Korkeat ajonopeudet heikentavat merkittavasti pyoraillen o e

ja jalan liikkuvien turvallisuutta, seka lisdavat onnettomuuksien todennakoisyytta ja A 4 . .
vakavuutta. Ajoneuvoliikenteen rauhoittaminen taajamissa on tarkeimpia g ' ' : '

toimenpiteitd, jolla kavelyn ja pydrailyn turvallisuutta ja houkuttelevuutta voidaan

Kuva 1. Lopen taajamien ja koulujen sijainnit.
parantaa. P : : jen st 5
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3. Kavelyn ja pyoraliikenteen nykytila @)

LOPPILAISTEN LIIKKUMINEN

Loppilaisten liikkkumista on arvioitu viimeksi vuoden 2016 valtakunnallisessa
henkildliikennetutkimuksessa, johon Riihimaen seutu osallistui lisdotoksella.
Tutkimuksen mukaan Lopen jalankulun kulkutapaosuus on 21 % ja pyorailyn 5 %.

Riihimaen seudun asukkaat tekivat keskimaarin 2,7 matkaa vuorokaudessa ja
niiden keskipituus oli 18 kilometrid. Pyo6raliikenne on tyypillinen lyhyiden
arkimatkojen kulkumuoto. Pydramatkat ovat useimmiten alle kolme kilometria pitkia,
milld on myo6s suurin pyoraliikenteen kasvupotentiaali (kuva 3). Pyoraa kaytetaan
viela melko usein alle seitseman kilometrin matkoilla, mutta sitd pidemmilla
matkoilla pyoran kayttd vahenee ja Riihimaen seudulla yli 7 km matkoja ei tehda
juuri lainkaan. Sahkopyorien yleistyminen ja pyoraliikenteen vaylien laatutason
paraneminen voi tulevaisuudessa lisatd myos pidempien pyéramatkojen maaraa ja
vahentaa vastaavasti automatkoja.

« Jalankulkumatkat: Jalankulkumatkojen keskipituus Riihimden seudulla on
1,7 km. Yli puolet jalankulkumatkoista on alle kilometrin mittaisia.

« Pyoramatkat: Pyéramatkojen keskipituus Riihimaen seudulla on 2,4 km.
Pyoralla tehtavistd matkoista noin 70 % on alle 2 km pituisia.

Riihimaen seudulla merkittava osa jalankulku- ja pyéramatkoista on kotoa alkavia
lenkkeja. Taman lisaksi jalan ja pyoralla liikutaan usein siirryttdessa vapaa-ajan
kohteesta toiseen seka ostos- ja asiointipaikasta toiseen (Seutujulkaisu HLT2016,
Riihimaen seutu).

Potentiaalia pyoraliikenteen lisdamiselle on erityisesti Lopen taajamien sisaisessa
likkumisessa. Lopen taajamien valiset etaisyydet ovat pitkia, noin 10-12 kilometria
ja yhteysvaleillda on puutteita turvallisissa pyorailyreiteissa. Tilastokeskuksen vuoden
2020 tietojen mukaan Lopen tyodllisista tyossakavijoista lahes 65 % kay tdissa Lopen
ulkopuolella. Lopen ulkopuolelle suuntautuvassa liikkkumisessa erityisesti Launosten
ja Riihimaen valilla (n. 10 km) on potentiaalia pyéramatkojen lisdamiseen, mutta
nykytilanteessa yhteysvaliltd puuttuu turvalliset pyorailyreitit.

www.loppi.fi

Lopen kulkutapajakauma jalankulku

= pyoraily

= joukkoliikenne

muu
= henkil6auto, kuljettaja

= henkildéauto, matkustaja

Kuva 2. Lopen, Hausjarven ja Janakkalan
kulkutapajakauma (prosenttia alueen asukkaiden
matkoista). Seudun pienen otoksen vuoksi tarkastelu
on tehty yhdistdmalla kuntien tulokset.

muu

jalankulku

29

Kuva 3. Kulkutapaosuudet matkan pituuden mukaan (prosenttia pituusluokan matkoista). Lahde:
seutujulkaisu HLT2016, Riihimaen seutu
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3. Kavelyn ja pyoraliikenteen nykytila

ASUKKAIDEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET

Osana edistamisohjelman laadintaa kartoitettiin Lopen kunnan asukkaiden
nakemyksia kavelyn ja pyoraliikkenteen nykyisista olosuhteista seka
kehittamistarpeista asukaskyselyn avulla. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2022 ja
siihen vastasi yhteensa 309 henkilda. Kyselyyn vastanneista 68 % asui Lopen
kirkonkylan, Launosten ja Laylidisten alueilla. Vastaajista 69 % oli naisia.
Vastaajista 44 % oli ialtdan 35-49-vuotiaita ja 27 % oli 50—64-vuotiaita.

Vastaajien yleisimmat likkumismuodot seka kesaisin etta talvisin olivat kavely ja
henkildauto. Kesaisin 65 % vastaajista kaveli paivittain tai useita kertoja viikossa.
Noin 90 % vastaajista kaytti henkiléautoa paivittain tai useita kertoja vilkossa seka
kesaisin etta talvisin. Kesalla pyoraa kaytti paivittain tai useita kertoja viikossa 41 %
vastaajista, kun taas talvisin pyoraa kaytti vain 4 % vastaajista. Vastausten
perusteella pydraa kaytetdan muita kulkumuotoja useammin satunnaisilla, kerran

viikossa tai kerran kuukaudessa tapahtuvilla matkoilla.

Vastausten perusteella pydéran kayttd painottuu Lopella eniten vapaa-ajan
likkumiseen. Vastaajien paaasialliset syyt pyorailyyn olivat ulkoilu ja virkistys seka
myonteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen. Vastaajien mielesta

pyoraily koettiin myos katevaksi tavaksi liikkua.

TYYTYVAISYYS OLOSUHTEISIIN

Kysyttdessa asukkaiden tyytyvaisyyttad kavelyn ja pyoraliikenteen olosuhteisiin
selvasti tyytyvaisimpia ollaan kavely- ja pyoraily-ympariston miellyttavyyteen.
Vastauksessa kuitenkin korostuu vastaajien tyytymattomyys erityisesti Lopen
jalkakaytavien ja pyorateiden maaraan, niiden kuntoon ja laatutasoon seka
likenneturvallisuuteen. Kavelyn osalta nousi liséksi esille tyytymattémyys
istumapaikkojen ja penkkien maaraan. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella
myos pyoralla likkumista Lopella vaikeuttaa selvasti eniten pydrateiden puute tai
lian kapea piennar seka turvattomuuden tunne liikenteessa.

LB P
i P I

www.loppi.fi

Mitka tekijat omalla kohdallasi vaikeuttavat pyoralla liikkumista?
(valitse 1-3 tekijaa)

Pyoérateiden puute tai lilan kapea piennar
Turvattomuuden tunne liikenteessa

Liian pitka valimatka

Pydrateiden huono kunto

Pyorateiden heikko talvikunnossapito tai hiekoituksen poisto
Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyéralla
Huono saa

Muu syy

Oma terveys

En omista toimivaa polkupydraa
Pydrapysakdinnin puute tai huono laatu

En pida pyorailysta

Ei mikaan edella mainituista

Suihku- tai pukuhuonetilojen puute

+ 80 % vastaajista .
panostaisi kdvelyn
olosuhteisiin
merkittavasti tai
hieman nykyista
enemman.

I 869
I 5796
3%

— 219%

3%

. 13%

. 9%

m 4%

B 3%

1 2%

1 1%

1 1%

1 1%

I 0%

90 % vastaajista
panostaisi pyorailyn
olosuhteisiin
merkittavasti tai
hieman nykyista
enemman.



3. Kavelyn ja pyoraliikenteen nykytila

ASUKKAIDEN ENITEN KAYTTAMAT REITIT

Kyselyn avulla kartoitettiin myds asukkaiden eniten kayttamia kavely- ja
pyérareitteja (kuvat 4 ja 5). Vastausten perusteella kavelyn kaytetyimpia reitteja ovat
taajamien sisaiset reitit, joihin lukeutuvat myds pienemmat tonttikadut ja hiekkatiet.
Py6railyn kaytetyimpia reitteja taas ovat taajamien paa- ja kokoojakadut, kirkonkylan
ja Layliaisten valinen yhteys, seka Launosista Riihimaelle johtavat reitit. Asukkaiden
kartalle merkkaamien kaytetyimpien reittien avulla pystyttiin tunnistamaan
pyoraliikenteen tarkeimmat yhteydet seka jaottelemaan reitit hierarkkisesti paa- ja
aluereitteihin.

KEHITTAMISTARPEET

Kyselyn lopussa vastaajia pyydettiin merkitsemaan kartalle kohteita, joissa kavely-
ja pyoraily-ymparistoa seka pyorapysakaintia tulisi kehittaa. Kavelyyn ja pyorailyyn
liittyvien kehityskohteiden osalta merkittava osa vastauksista koski Lopen
maantieosuuksia, joihin kohdistuneissa karttamerkinndissa korostuivat jalankulku- ja
pyoérateiden puute, pientareiden kapeus, seka heikko tai puuttuva valaistus.
Taajama-alueilla vastauksissa korostuivat turvattomat tienylitykset ja
risteysjarjestelyt, jalankulku- ja pydrateiden puute, huonokuntoiset paallysteet sekd
penkkien ja levahdyspaikkojen vahaisyys. Vastausten perusteella eniten panostusta
toivotaan erityisesti taajamien valisten puuttuvien yhteyksien toteuttamiseen seka
tienylitysten turvallisuuden ja valaistuksen parantamiseen.

Vastaajat merkkasivat kartalle yli 650 kehittamisehdotusta, joita hydédynnettiin tassa
tydssa esitettyjen kehittamistoimenpiteiden maarittelyssa.

Asukaskyselyn tulosten perustella voidaan todeta, etta kavelyn ja pydrailyn
lisddmiseksi Lopella tulee panostaa nykyisen verkoston laadun parantamisen lisaksi
verkoston laajentamiseen. Verkostoa tulisi laajentaa erityisesti niille alueille, joilta
turvalliset jalankulun ja pyoraliikenteen yhteydet puuttuvat kokonaan.

Kuvat 4-5.
Asukaskyselyssa
vastaajien piirtdmat
kaytetyimmat kavely-
ja pyorareitit.

Asukkaiden piirtamat 2
kaytetyimmat kavelyreitit S

N A o | 5 10km
= " )
N

“| Asukkaiden piirtamat
kaytetyimmat pyorareitit
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4.1 Kavelyn ja pyoraliikenteen
edistamisen tavoitteet

Jalankulun ja pyéraliikenteen edistamiselle ja kulkutapaosuuden kasvattamiselle on
asetettu valtakunnallisia tavoitteita, joiden toteuttamisessa kunnat ovat
avainasemassa. Tavoitteiden taustalla ovat hallitusohjelmassa asetetut kansalliset
paastdvahennystavoitteet, joiden mukaan Suomi puolittaa kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupaastot vuoteen 2030 mennessa verrattuna vuoteen 2005.

Vuonna 2018 valmistuneessa valtakunnallisessa kavelyn ja pyorailyn
edistamisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisata kavellen ja pyoralla tehtyjen
matkojen osuutta 30 % vuoden 2016 tasoon verrattuna, mika tarkoittaa yli 450
miljoona uutta kavellen ja pyoralla tehtavad matkaa. Naista matkoista vahintadan
puolen tulisi tulla siirtymana henkildautomatkoista. Asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi kavelya ja pydraliikennettd on edistettava kaikissa kunnissa.

Tassa tydssa maaritettiin ensimmaisen kerran Lopen kavelyn ja pyoraliikenteen
tavoitteet. Tavoitteet on esitetty tarkemmin seuraavalla sivulla. Tavoitteet on jaettu
paatavoitteeseen, jota tukee neljaan eri teemaan jaetut alatavoitteet. Teemat ovat
1) infrastruktuuri ja olosuhteet, 2) asenteet ja likkumistottumukset, 3) pyoramatkailu
seka 4) rahoitus ja resurssit. Alatavoitteet tarkentavat kavelyn ja pyoraliikenteen
haluttua roolia kunnan liikennejarjestelmassa.

Lopen kavelyn ja pyoraliikenteen edistamisen tavoitteet muodostettiin yhdessa tyon
ohjausryhman kesken tydopajamuotoisena tyoskentelyna. Kavelyn ja pyoraliikenteen
olosuhteiden ja maarien kasvattaminen vaatii useiden eri toimialojen panosta ja
yhteisty6ta, jonka vuoksi edistamistydlle oli tarkeaa I0ytaa yhteiset tavoitteet, joihin
kaikki tahot voivat sitoutua.




4.1 Kavelyn ja pyoraliikenteen edistamisen tavoitteet
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AVELYN JA PYORALIKENTEEN EDISTAMINEN LOPELLA TUKEE ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA.
AVELLEN JA PYORALLA LIKKUMINEN ON HELPPOA JA TURVALLISTA KAIKILLE.

LOPELLA ON MYONTEINEN JA INNOSTUNUT ASENNE OMIN LIHASVOIMIN LIIKKUMISEN LISAAMISEEN.

INFRASTRUKTUURI JA
OLOSUHTEET

VAYLIEN HYVA LAATU JA
TURVALLISET YLITYSKOHDAT

ASENTEET JA
LIIKKUMISTOTTUMUKSET

JATKUVA JA MAARATIETOINEN
EDISTAMISTYO

PYORAMATKAILU

TUNNETUT
PYORAMATKAILUTUOTTEET
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RAHOITUS JA
RESURSSIT

KAVELYN JA PYORALIIKENTEEN
RITTAVAT RESURSSIT

Asukkaiden lahiliikkumisymparistdt keskustassa
ja kylaalueilla ovat turvallisia, esteettomia ja
viihtyisia.

Kavely- ja pyorateiden hyva talvihoito
mahdollistaa jalankulun ja pyorailyn ympari
vuoden.

TURVALLISET KOULUMATKAT

Lapset ja nuoret kulkevat lyhyet koulumatkansa
ensisijaisesti kavellen ja pyoralla. Saattoliikenne
osoitetaan turvallisen kavelymatkan paahan
koulusta.

Tienylitykset turvataan autoliikennetta
rauhoittamalla, suojatiejarjestelyja ja nakemia
parantamalla seka alikulkuja rakentamalla.

LAHIPALVELUJEN HYVA SAAVUTETTAVUUS

Lopen keskustan palvelut on helposti
saavutettavissa kavellen ja pyoralla.
Saavutettavuutta parannetaan laajentamalla
kavely- ja pyoraliikenneverkostoa lahimpiin
kylataajamiin.

Pyoraliikenteen paa- ja aluereitit muodostavat
jatkuvan ja yhtenaisen verkoston.

* Lopen kunta kannustaa asukkaita aktiivisiin
ja kestaviin liikkumisvalintoihin jarjestamalla
vuosittain kavelyn ja pyoraliikenteen
kampanjoita ja tapahtumia.

+ Kavelyn, pyoraliikenteen ja
lilkkenneturvallisuuden edistamistyosta
tehdaan jatkuvaa ja kuntalaisille nakyvaa
toimintaa.

+ Kestavan ja turvallisen liikkumisen
liikkkumiskasvatuksesta tehdaan jatkuvaa
toimintaa kouluissa. Viestinnassa tuodaan
esiin kavelyn ja pyoéraliikenteen hyétyja
myos lasten ja nuorten vanhemmille.

* Lopen retki- ja maastopyorailyreittien
infra, opastus ja palvelut muodostavat
houkuttelevan pyéramatkailutuotteen.

* Pyo6ramatkailu on osa Lopen imagoa ja
kuntaviestintaa.

VAHVA YHTEISTYO
PAIKALLISTEN YRITYSTEN KANSSA

+ Pyoéramatkailijoille tarjottavia erilaisia
palveluja kehitetaan ja edistetaan tiiviissa
yhteistydssa paikallisten yritysten kanssa.

Kavelyn ja pyoraliikenteen
infrastruktuurin kehittamisen
rahoitus ja resurssit turvataan.

Kavelyn ja pyoraliikenteen
rahoituksessa hydédynnetaan valtion
avustuksia .

Vahvistetaan yhteistyota ELY-
keskuksen kanssa kavelyn ja
pyoraliikenteen olosuhteiden ja
turvallisen liikkumisen edellytysten
parantamiseksi.
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4.2 Pyoraliikenteen tavoiteverkko

PYORALIIKENTEEN VERKON HIERARKIA

Hyva pyoraliikenteen verkko on looginen, jatkuva ja helposti ymmarrettava.
Parhaimmillaan pyoraliikenteen yhteys on ajallisesti autoliikenteen yhteytta
nopeampi, jolloin pyo6raily voidaan nahda kilpailukykyisena vaihtoehtona
henkildautolle.

Lopen pydraliikenteen tavoiteverkko muodostuu paareiteista ja aluereiteista, jotka
yhdistavat tarkeimpia pyoraliikennettd synnyttavia kohteita toisiinsa (kuva 6).
Karttakuva Lopen pyoraliikenteen tavoiteverkosta on esitetty seuraavalla sivulla.

« Paareitit ovat kaytetyimpia ja laadultaan korkeatasoisimpia pyoraliikkenteen
reitteja. Paareitit yhdistavat paljon liikkumista synnyttavia toimintoja toisiinsa.

Paareitit ovat yhtenaisia ja jatkuvia, ja ne mahdollistavat my6ds nopean pyorailyn.

Laadukas kunnossapito takaa sen, etta pyoraily paareiteilla on miellyttavaa
my®os talvisin.

« Aluereitit ovat hieman vahemman vilkkaita, mutta edelleen merkittavia
pyoraliikenteen yhteyksia. Aluereitit yhdistavat alueen sisalla olevat toiminnot

paareitteihin, seka asuinalueet keskustaan tai keskustaan johtaviin paareitteihin.

Myds aluereiteilla laatuvaatimukset ovat korkeat, mutta hieman paareitteja
alhaisemmat. Yhdessa paareitit ja aluereitit muodostavat yhtenaisen ja loogisen
verkoston.

- Paikallisreiteiksi luokitellaan kaikki muut pyoraliikkenteelle sallitut vaylat.
Nama reitit ovat usein asuinalueiden sisalla kulkevia jalankulun ja pyorailyn
reitteja, ulkoilureitteja tai tonttikatuja, joilla pyoraily tapahtuu ajoradalla. Myds
maanteiden pientareet lukeutuvat paikallisreitteihin. Paikallisreitit on jatetty
taman tydn verkostotarkastelun ulkopuolelle.

LB P
i P I

www.loppi.fi

Pyoraliikenteen hierarkkisen tavoiteverkon maarittely mahdollistaa pyoraliikenteen
infrastruktuurin pitkajanteisen kehittdmisen ja verkoston huomioon ottamisen
kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Tavoiteverkon maarittely mahdollistaa
tulevien vuosien investointien ja parannustoimenpiteiden kohdistumisen
pyoraliikenteen kannalta tarkeimmille reiteille. Tavoiteverkko ohjaa myos hoidon ja
yllapidon priorisointia.

- Kaupunkikeskus
* . Aluekeskus
o
w

Paikalliskeskus tai
toiminta-alue

* -
w

Pyoraliikenteen ajallinen
ﬁ saavutettavuusalue

Asuinalue tai
tyopaikka-alue

Paareitti
Aluereitti

Kuva 6. Pyéraliikenteen padverkon toiminnallinen luokitus (Pyéréliikenteen suunnittelu, Vaylaviraston
ohjeita 18/2020)
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‘Lopen kirkonkyla,

Kuvat 7-10. Lopen pyéraliikenteen tavoiteverkko.




4.2 Pyoraliikenteen tavoiteverkko

PYORALIIKENTEEN SUUNNITTELUPERIAATTEET

Polkupydra on ajoneuvo, jonka nopeus ja ajallinen saavutettavuus ovat kavelya
suurempia. Nain ollen kavelya ja pyodraliikennetta tulee edistdd omina
kulkumuotoinaan, silla pyéra on toiminnallisesti lAhempana autoa kuin jalankulkijaa.
Erityisesti rakennetulla alueella matkanopeuden suhteellinen ero jalankulkijan ja
pyoérailijan valilla on suurempi kuin pyorailijan ja auton valilla.

Laadukkaan pyoraliikenteen verkon ominaisuuksia ja suunnittelukriteereita ovat
turvallisuus, suoruus, yhdistavyys, vaivattomuus ja miellyttavyys. Paareitteja
priorisoidaan suhteessa muihin pyorareitteihin suunnitteluratkaisuiden ja yllapidon
laadun suhteen. Paareitit suunnitellaan suoriksi ja tasaisiksi, ja pyorailyn sujuvuutta
pyritdan tarvittaessa lisddmaan alikulkuja rakentamalla. Lisdksi paapyorareitit
valaistaan hyvin, ja niiden talvihoito on laadukkaampaa, kuin muilla pyoérareiteilla.

Lahtdkohtaisesti Lopen paa- ja aluereiteilld pyoraliikenne ja autoliikenne erotetaan
toisistaan, mutta nopeusrajoituksiltaan ja likennemaariltdan rauhallisilla tontti- ja
kokoojakaduilla myos sekaliikenne voi olla hyva ratkaisu. Hyvat ja turvalliset
pyoraliikenteen olosuhteet voidaankin saavuttaa myds ilman erillistd pyératieta
likennetta rauhoittamalla.

Uusien ja kunnostettavien pyoraliikenteen reittien suunnittelussa Lopella
suositellaan noudatettavaksi valtakunnallista pyoraliikenteen suunnitteluohjetta
(Vaylaviraston ohjeita 18/2020), jossa on maaritetty erilaisiin likenneymparistoihin
parhaiten soveltuvat pyoraliikenteen ratkaisut (luku 4.1.2), vaylien
mitoitusperiaatteet (luku 4.5.9) ja tarkempia ohjeita risteysjarjestelyjen suunnitteluun
(luku 5.7.1). Lopen liikenneymparistéihin parhaiten soveltuvat ratkaisut on kuvattu
seuraavalla sivulla.

LEP
*ﬂl

www.loppi.fi

Laadukkaan pyoraliikenteen reitin ominaisuuksia:

Turvallisuus
Mahdollisimman vahan pysahtymisia: risteamisten vahainen maara,

risteamisten selkeys, sujuvuus ja suoruus

Liikennemuotojen erottelu tarpeen mukaisesti
Kunnossapito on korkeimmassa luokassa ympari vuoden

Hyva valaistus ja riittavat nakemat

Suoruus

Nopeat, mielellaan autoliikennetta
lyhyemmat reitit

Paikallisten kohteiden sujuva
saavuttaminen pyoralla

Pyoratien suoruus risteyksen
yhteydessa

Yhdlstavyys

Reitin valinta on helppoa
Paareitit ovat loogisia, niiden
seuraaminen on vaivatonta eika
eksymisen vaaraa ole
Yhdenmukaiset jarjestelyt

Vaivattomuus

Paallysteen hyva laatu, ei reunakivia
tai muita epatasaisuuksia

Pyorailija on lahtokohtaisesti
etuajo-oikeutettu liikkuja

Kuivatus on toimiva

Reittien esteettomyys

Mlellyttavyys

Maaston korkeuserojen valttaminen
Tasoerottomuus, vaylan tasaisuus
Kunnossapito on korkeimmassa
luokassa ympari vuoden

Hyva valaistus ja riittavat nakemat
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4.2 Pyoraliikenteen tavoiteverkko

PYORALIIKENTEEN SUUNNITTELUPERIAATTEET

Pyoraliikenteen ratkaisu on erilainen eri likenneymparistdéssa. Tavoitteena on, etta
samantyyppisessa likenneymparistdssa kaytetdan yhtenaisia pyoraliikenteen
suunnitteluperiaatteita ja -ratkaisuja. Lopella pydraliikenteen paareitit kulkevat usein
paateiden varsilla, joten pyoéraliikenteen ratkaisu on paasaantdisesti yhdistetty
pyératie ja jalkakaytava. Rauhallisessa liikenneymparistdssa, jossa auto- ja
pyoraliikenteen nopeudet ovat |ahella toisiaan suositellaan rauhoitettua
sekaliikennettd. Rakentamattomassa ymparistdssa voidaan kayttaa kylatieratkaisua
osuuksilla, jotka ovat valaistuja, nopeusrajoitus on alle 40 km/h ja keskimaarainen
vuorokausiliikenne alle 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Uusia yhteyksia toteutettaessa ja olemassa olevia reitteja parannettaessa
paareittien tavoitteellinen leveys on 4 metria ja aluereittien 3,5 metria. Muilla reiteilla
yhdistetyn pyoratien ja jalkakaytavan leveys on 3 metrid. Paareiteilla voidaan
kayttaa tiemerkintdja parantamaan reitin valintaa; keskiviiva seka pyorailija- ja
kavelijamerkit liittymien yhteydessa.

Valjasti rakennettu lilkenneymparistoé
Yhdistetty pyératie ja

Tunnusmerkit Lopella jalkakaytava
. Rakennukset eivat ole kiinni &
pyoraliikenteen vaylassa, valissa
usein kasvillisuutta :
. Yleensa paatien, paadkadun tai = =

kokoojakadun varrella

Ratkaisut
. Yhdistetty pyoratie ja jalkakaytava
tien molemmin puolin

3540m

Rauhallinen liikenneymparisto

Tunnusmerkit
. Tonttikadut ja muut vahaliikenteiset
tiet

. Autoliikenteen ja pyoraliikenteen
nopeudet lahella toisiaan
. Ajorata kapea, ei yleensa tiemerkintoja

Ratkaisut

. Sekaliikenne, rauhallisen liikkumisen
edellytysten tukeminen
liikenneymparistda ja mitoitusta
muokkaamalla, jalankulku voidaan
erotella jalkakaytavalle

Rakentamaton liikenneymparisto

Tunnusmerkit

. Taajaman ulkopuoliset maanteiden
varret ja yksityistiet

. Liikenteen vilkkaus ohjaa
vaylatyypin valintaa

Ratkaisut

. Piennar, yhdistetty pyoratie ja
jalkakaytava, rauhoitettu
sekaliikenne (30 km/h) tai kylatie

L@ P
i P )

www.loppi.fi

Rauhoitettu sekaliikenne
Max. 30 km/h

i= f

3,5-6,0m

Kylatie

=

1,5-2,0 m 2,6-3,8 m 1,520 m
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4.3 Tarkeimmat kavely-ymparistot

KAVELY-YMPARISTON TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA
ESTEETTOMYYS

Jalankulun kannalta merkittavimmat ymparistot ja reitit sijoittuvat Lopen kirkonkylaan, jossa
sijaitsee suurin osa kunnan kaupallisista ja julkisista palveluista. Kirkonkylassa sijaitsee
myos urheilutoimintoja ja koulukeskus, jonne suuntautuu tarkeitd kavelyreitteja useista eri
suunnista. Muita tarkeita kavely-ymparistoja ovat Launosten ja Laylidisten kylataajamat,
erityisesti koulujen 1ahiymparistét. Taajamien sisalla etaisyydet ovat Iyhyita, ja suurin osa
taajamien asutuksesta sijoittuu yhden kilometrin saavutettavuusvyohykkeelle taajaman
keskustasta (kuvat 11-13). Kavellen tehtavien matkojen lisdamiselle on siis kunnassa
potentiaalia.

Kavely eroaa muista kulkumuodoista hitautensa vuoksi. Miellyttavan rauhallinen ja viihtyisa
jalankulkuymparisto on tarkeaa, kun tavoitellaan kavelyn lisdamista. Kavelyn
houkuttelevuutta vahentavat muun muassa autoliikenteen aiheuttama melu ja iimansaasteet
seka turvattomaksi ja esteelliseksi koettu ymparistd. Jalankulkijan turvallisuutta voidaankin
parantaa erityisesti ajoneuvoliikennetta rauhoittamalla kdvelyn kannalta merkittavilla alueilla.
Keinoihin lukeutuvat nopeusrajoitusten alentaminen, lapiajon hillitseminen, hidaskadut ja
pihakadut seka korotetut suojatiet. Liséksi jalankulkijan turvallisuutta voidaan lisata hyvalla
valaistuksella, risteysalueiden nakymia parantamalla ja kulkuvaylia leventamalla. Nailla
toimenpiteilld voidaan vaikuttaa my6s oppilaiden ja heidan vanhempiensa kokemuksiin
koulumatkojen turvallisuudesta, ja vaikuttaa siten kavellen ja pyoralla tehtavien
koulumatkojen maaraan.

Kéavely-ymparistdjen houkuttelevuutta ja viihtyisyytta lisdavia tekijoitd ovat muun muassa
kadun suuntaan avautuvat toiminnot ja julkisivut, katupuut ja kausi-istutukset, penkit ja muut
levahdyspaikat, valaistus seka julkisissa tiloissa oleva taide ja rakennusten tai puiden
kohdevalaistus. Kavelyreittien esteettdomyytta voidaan parantaa muun muassa reunakivia
madaltamalla seka levahdyspaikkoja ja valaistusta lisdamalla. Lisaksi kunta voi vaikuttaa
omistamiensa kiinteistdjen, kuten virastojen, kasvatuksen ja koulutuksen, terveydenhuollon,
kulttuurin seka liikunnan palveluiden Iahiymparistdjen ja sisddnkayntien esteettomyyteen.
Uusien ja kunnostettavien jalkakaytavien suunnittelussa suositellaan noudatettavaksi
valtakunnallisen jalankulun suunnitteluohjeen ratkaisuja (Vaylaviraston ohjeita 34/2022).

T N—, ;. ==
“| Etdisyys keskustasta

B 1km
3km

Lopen kirkonkyla

“ Kavelywyohyke
O Koulu

d

Laylidinen

Kuvat 11-13. Yhden ja kolmen kilometrin saavutettavuus-vydhykkeet taajamien 16
keskustoista ja tarkeimmat kavelyalueet.
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5. Ohjelman toimenpiteet

TOIMENPIDEOHJELMAN SISALTO

Lopen kavelyn ja pyoraliikenteen edistamisohjelma sisaltda yhteensa 11
toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet on jaoteltu tavoitteiden mukaisesti neljagan
kokonaisuuteen. Infrastruktuuri ja olosuhteet -kokonaisuus sisaltda toimenpiteita
erityisesti pyoraliikenteen paaverkon puuttuvien yhteyksien toteuttamiseen,
nykyisten suojateiden turvallisuuden parantamiseen seka pyoérapysakdinnin ja
vaylien kaytettavyyden parantamiseen.

Asenteet ja liikkumistottumukset -kokonaisuus sisaltda toimenpiteita loppilaisten
kannustaminen aktiiviseen liikkumiseen erilaisten kampanjoiden, tapahtumien ja
viestinnan muodossa. Pydramatkailun kokonaisuus sisaltda toimenpiteita Lopen
pyoramatkailutuotteiden kehittamiseen ja yritysyhteistyon vahvistamiseen. Rahoitus
ja resurssit -kokonaisuus painottaa puolestaan kavelyn ja pyoraliikenteen
edistamisen riittavan rahoituksen tarkeytta.

Toimenpiteiden muodostamisessa hyddynnettiin tydn alussa toteutetun
asukaskyselyn tuloksia. Lisdksi toimenpiteitd ideoitiin kahdessa vuorovaikutteisessa
tybpajassa, jotka jarjestettiin Lopen kunnantalolla 12.9.2022. Toinen tyOpajoista
jarjestettiin Lopen kunnan edustajille ja toinen iltatilaisuutena kunnan paattajille.

Toimenpiteiden sisaltd ja toteuttamisen vastuut on kuvattu tarkemmin seuraavilla
sivuilla. Toimenpiteet ovat erillisia kokonaisuuksia, joiden tarkempi sisaltd
maaritellaan toimenpiteen toteuttamisen kaynnistamisen yhteydessa. Erityisesti
infrastruktuurin toimenpiteet edellyttavat tarkempaa priorisointia ja aikatauluttamista
seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle kiireellisyysluokan I ja Il toimenpiteiden
osalta. Puuttuvien jalankulku- ja pyorateiden osalta on lisdksi tarkeaa edistaa
yhteyksien suunnitelmavalmiutta. Monet infrastruktuurin parantamisen
toimenpiteista edellyttavat kunnalta vahvaa yhteisty6ta Uudenmaan ELY-keskuksen
suuntaan.




5.1 Infrastruktuuri ja olosuhteet

-I Pyoéraliikenteen tavoiteverkon
puuttuvien ja parannettavien
kohteiden toteuttaminen

2 Pyorapysakoinnin parantaminen yleisilla
alueilla, seka koulujen ja muiden kunnan
omien kiinteistdjen pihoilla

Toimenpiteen kuvaus @ @

Pyoraliikenteen tavoiteverkkosuunnitelman mukaisista

puuttuvista ja parannettavista yhteyksista laaditaan
toteutussuunnitelmat ja toteutetaan vahintaan yksi
toimenpide vuodessa. Parannettavat ja puuttuvat
kohteet ja niiden kiireellisyysjarjestys on esitetty
raportin sivulla 21-25.

Kavelyn ja pyorailyn investointiohjelman
valtionavustusta haettaessa tulee noudattaa
Vaylaviraston pyoraliikenteen suunnitteluohjeen
mukaisia minimileveyksia (yhdistetyilla jalankulu- ja

pyorateilla: paareitit 4,0 metria, aluereitit 3,5 metria).

Toteutusaikataulu
2023 >

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistdpalvelut
Uudenmaan ELY-keskus

Toimenpiteen kuvaus @
1) Kartoitetaan kaikkien kunnan koulujen pydrapysakdintipaikkojen kunto
ja riittavyys. Jokaisen koulun pihalle toteutetaan pyodrapysakointia.
Pyorapysakaointia on tarve parantaa ainakin Lopen yhtenaiskoulun,
Launosten koulun ja Kormun koulun pihoilla. Tarkempien kartoitusten
tulosten perusteella vaihdetaan huonokuntoiset telineet uusiin ja lisatadan
uusia pyorapysakaintipaikkoja. Kaikki uudet pyorapysakadintipaikat
toteutetaan kiinteina runkolukituksen mahdollistavina telineina. Suositaan
toteutuksessa varikkaita telineita.

2) Lisataan pyodrapysakadintipaikkoja yleisille alueille ja muiden kunnan
omien Kiinteistdjen yhteyteen. Kohteita ovat ainakin tori, linja-autoasema,
kirjasto, urheilukentta, tenniskentan ja urheiluhallien alue seka
kirkonkylan uimaranta. Kaikki uudet pyorapysakaintipaikat toteutetaan
laadukkaasti (runkolukittavat telineet, tapauskohtaisesti katos) ja ne
sijoitetaan lahelle palvelua tai rakennuksen sisaankayntia.

Tassa tydssa tunnistetut kohteet, joissa pyorapysakointia on tarpeen
parantaa, on esitetty sivujen 21-25 toimenpidekartoilla PP-merkinnalla.

Toteutusaikataulu
2023-2024

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistopalvelut
Sivistyspalvelut




5.1 Infrastruktuuri ja olosuhteet

3 Penkkien ja levahdyspaikkojen
lisaaminen keskustaan

4 Kavelyn ja pyoraliikenteen
maarien saannollinen
seuraaminen

Toimenpiteen kuvaus

Parannetaan keskustan kavely-ympariston viihtyisyytta
ja esteettomyytta lisdamalla penkkeja ja
levahdyspaikkoja. Levahdyspaikkoja sijoitetaan Lopen
keskusta-alueen tarkeimmille kavelyreiteille noin 100-
200 metrin valein. Levahdyspaikat sijoitetaan
kulkuvaylien ulkopuolelle, jotta ne eivat aiheuta
tormaysvaaraa, ja niille tulee olla esteeton paasy
esimerkiksi rollaattorilla. Valitaan penkkeja, joissa on
selkanoja ja kasinoja.

Toteutusaikataulu

2023-2024

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistdpalvelut

Toimenpiteen kuvaus

Seurataan kavelyn ja pyoraliikenteen maarien
kehittymista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta
kayttajamaariin. Toteutetaan saanndllinen seuranta
maaritellyissa seurantapisteissa. Seurantaan
suositellaan yhta automaattista naytollista kavelijat ja
pyorailijat havaitsevaa laskinta seka vahintaan kerran
vuodessa tehtavia kasinlaskentoja. Yksi automaattinen
laskin mahdollistaa viikonpaiva-, vuosi ja saavaihtelun
huomioon ottamisen kasinlaskentojen tuloksissa.

Laskentapisteet: 1) Yhdystielld kunnantalon kohdalla,
2) Kauppatie Lopen torin kohdalla, 3) Jokiniementie
Lopen yhtenaiskoulun lahella, 4) Laylidistenraitti
Laylidisissa ja 5) Kartanontie Launosissa.

Toteutusaikataulu
Jatkuvaa tyota
2023 laskentapisteita

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistopalvelut
ELY-keskus




TOIMENPIDE1:
PYORALIIKENTEEN TAVOITEVERKON PUUTTUVIEN JA
PARANNETTAVIEN KOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN

LOPEN KIRKONKYLA

Parannuskohde Kiireellisyys- Kustannus- Vastuu
luokka arvio

Tarkastellaan mahdollisuuksia Yhdystien 16 000 €
autoliikenteen rauhoittamiseen keskusta-

alueelle saavuttaessa toteuttamalla kaksi

korotettua suojatieta: Viertotien liittyma

seka Kunnantalon kohdan suojatie.

2  Yhdystien kavely- ja pyoratien paallysteen | 12 000 €
uusiminen molemmin puolin katua valilla
Viertotie-Kauppatie, vaylan kevyt
leventaminen vahintaan 3,5 metriin
(pituus yhteensa n. 300 m).

3 Tarkastetaan uuden nopeusrajoitusohjeen Il -
kautta keskustan nopeusrajoituksen
laskemisen edellytyksia (30 km/h).
Lisataan nopeusrajoitusten tiemerkintoja.

4 Yhdystie-Jokiniementie liittymaalueen
uudelleen jarjestaminen liittymaalueita
kaventamalla ja tuomalla suojatiet
[ahemmas liittymaaluetta.

Edellyttaa
tarkempaa
suunnittelua

5 Kauppatien viihtyisyyden parantaminen ja
ajoneuvoliikenteen rauhoittaminen
esimerkiksi leventamalla jalankulku- ja
pyorateita, leventamalla ja korottamalla
kirjaston ja torin valista suojatieta seka
samalla toisen ajoyhteyden sulkeminen
torin viereiselle pysakointialueelle,
Yhdystien ja Kauppatien liittymaaluetta
kaventamalla.

Edellyttaa
tarkempaa
suunnittelua

ELY
Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

Kunta

Lopen pyériliikenteen tavoiteverkko, toimenpiteet

= P3dreitti = Aluereitti
sinn Pagreitti, puuttuva yhteys ===« Aluereitti, puuttuva yhteys

urheilukentta

©) OpenStreetMap

Kuva 14. Lopen kirkonkylan ymparistdn toimenpiteet.

Kartalla esitettyihin kohteisiin asennetaan runkolukituksen mahdollistavat
telineet. Suosituksena noin 10-20 pyoérapysakointipaikkaa / kohde.

Nopeusrajoituksen muutos. 21



TOIMENPIDE1:
PYORALIIKENTEEN TAVOITEVERKON PUUTTUVIEN JA
PARANNETTAVIEN KOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN

LOPEN YHTENAISKOULUN YMPARISTO

Parannuskohde Kiireellisyys- Kustannus- Vastuu
luokka arvio

Opintien liikennejarjestelyjen Edellyttaa
selkeyttaminen Lopen yhtenaiskoulun tarkempaa
kohdalla: kavely- ja pyoratiet, suunnittelua

saattoliikenne ja pyoérapysakointi
(havainnekuva liitteessa 1, kuva 19)

7 Koulurinteen ympariston turvallisuuden I Edellyttaa
parantaminen: ajoyhteyden tarkempaa
katkaiseminen, pysakdintialueen suunnittelua

selkeyttaminen, valaistuksen lisaaminen
(havainnekuva liitteessa 1, kuva 20)

8 Tarkastellaan Jokiniementien ja I 21000 €
Koulurinteen molempien suojateiden
turvallisuuden parantamisen
mahdollisuuksia esimerkiksi toteuttamalla
korotetut suojatiet tai lisaamalla
suojateiden eteen hidasteet ja

nopeusnaytot

9*  Tarkastellaan Jokiniementien ja Opintien Il Edellyttaa
liittymaalueen turvallisuuden tarkempaa
parantamisen mahdollisuuksia suunnittelua

esimerkiksi toteuttamalla korotettu
liittymaalue tai korotettu suojatie seka
muuttamalla pysakkijarjestelyja.

10 Jokiniementien nopeusrajoituksen Il -
laskeminen 30 km/h, nopeusrajoitusten
tiemerkintojen lisaaminen

* Kohteen korotetun liittymaalueen ja liittyman uudelleenjarjestelyn toteuttaminen
edellyttaa kunnalta merkittavaa kustannusosuutta.

Kunta

Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

ELY

m— Paireitti

\ Lopen pydréliikenteen tavoiteverkko, toimenpiteet

= Aluereitti

wenn P3greitti, puuttuva yhteys ===+ Aluereitti, puuttuva yhteys

urheilukentta

Lopen
yhtenaiskoulu

urheilualue

200 m

Suositellut
sijainnit
nopeusnhaytoille
(ajonopeus +
hymynaama /
surunaama).

Kuva 15. Lopen yhtenaiskoulun ympariston toimenpiteet.

Kartalla esitettyihin kohteisiin asennetaan runkolukituksen mahdollistavat
telineet. Suosituksena noin 10-20 pyérapysakointipaikkaa / kohde.

Nopeusrajoituksen muutos.
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TO'MENP'DE 1: Lopen pyoéréliikenteen tavoiteverkko
PYORALIIKENTEEN TAVOITEVERKON PUUTTUVIEN JA m—Pldreit — Aluereitt
PARAN N ETTAVI EN KOHTEI DEN TOTEUTTAM I N EN snnn P3dreitti, puuttuva yhteys ===+ Aluereitti, puuttuva yhteys

PILPALANTIE, JOKINIEMENTIE JA SAJATIE

Parannuskohde Kiireellisyys- Kustannus- Vastuu
luokka arvio

Tarkastetaan uuden nopeusrajoitusohjeen kautta ELY
Pilpalantien nopeusrajoituksen laskemisen Kunta
edellytyksia (40 km/h), tai vaihtoehtoisesti

jatketaan 40 km/h nopeusrajoitusaluetta

Kyynionlahdentien suojatien yli

12 Opintien ajoneuvoliikenteen vaistamisvelvollisuus | - Kunta
liikennemerkin lisaaminen ja suojatiemaalausten
lisaaminen Kyynidnlahdentien suuntaisesti

13 Jokiniementien kavely- ja pyoratien paallysteen | 100 000 € ELY
uusiminen (n. 2,5 km) Kunta

14 Tarkastellaan uuden korotetun suojatien | 8 000 € ELY
rakentamisen mahdollisuuksia Jokiniementielle korotetun Kunta
Kallentien ja Vanhankoskentien liittymaalueelle. suojatien
Edellyttaa todennakodisesti muutoksia osuus
pysakkijarjestelyihin.

15 Uuden kavely- ja pydratien rakentaminen | 850 000 € ELY
Sajatielle (mt 132) valille Jokiniementie - Kunta
Sajaniemenraitti (pituus 1,7 km)

levennetyn pientareen rakentamista Pilpalantielle Kunta @ Kartalla esitettyihin kohteisiin asennetaan

vélille Ilkonkuja - Rantapolku (pituus n. 180 m). runkolukituksen mahdollistavat telineet.
Turvallinen yhteys uimarannalle. Noin 30 metrin Suosituksena noin 10-20 pyodrapysakaointi-
osuudella tie kulkee kahden kiinteiston valista, paikkaa / kohde.

jossa tilaa vain pientareelle. ..
J P Nopeusrajoituksen muutos.

* Kohteen toteuttaminen edellyttaa kunnalta merkittavaa kustannusosuutta.

16*  Tarkastellaan uuden kavely- ja pyoratien tai 1] 90 000 € ELY _:

Kustannusarviossa kaytetty keskimaaraista kilometrihintaa 500 000 € / km uuden vaylan

toteuttamisessa ja 40 000 € / km paallysteen uusimisessa. Kuva 16. Pilpalantien, Jokiniementien ja Sajatien toimenpiteet.



Lopen pydréliikenteen tavoiteverkko

s m— Paareitti — Aluereitti
,;7 wenn PEareitti, puuttuva yhteys ===+ Aluereitti, puuttuva yhteys

TOIMENPIDET:
PYORALIIKENTEEN TAVOITEVERKON PUUTTUVIEN JA
PARANNETTAVIEN KOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN

LAYLIAINEN

Kiireellisyys- Kustannus-

Parannuskohde Vastuu

luokka arvio

17 Mt 132 Layliaistenraitin tievalaistuksen I - Kunta
parantaminen vaiheittain. Erityinen huomio
valaistuksen riittavyydessa suojateiden kohdilla.

18 Laylidisten koulun piha-alueen I - Kunta
liikennejarjestelyjen selkeyttaminen
hyodyntamalla esimerkiksi ajoratamaalauksia:
pysakaointi, koulukuljetukset seka kavely- ja
pyoraily-yhteydet koulun pydrapysakointiin.

19 Nopeusnayton hankinta ja sijoittaminen I 2500 € Kunta
Layliaisten koulun ja paivakodin laheisyyteen

20  Uuden jalankulku- ja pyoratien rakentaminen 1] 400 000 € Kunta
yhteydelle Karpalistontie ja Toivalantie
(n. 800 M)

21 Mt 132 Laylidistenraitin uuden jalankulku- ja 1] 500 000 € ELY '. A . .
pyératien rakentaminen vélille Metsalantie - Kunta : \ Pyoramatkalluri:c;//

Hyvinkaantie (n.1km). i%f:;j

600 000 € ELY
Kunta

22* Mt 132 Layliaistenraitin uuden jalankulku- ja
pyoratien rakentaminen valille Hyvinkaantie -
Talolantie (n. 1,2 km), suunnitelmavalmiuden
edistaminen

)
ot
o
+
o
o

* Kohteen toteuttaminen edellyttaa kunnalta merkittavaa kustannusosuutta.

Kustannusarviossa kaytetty keskimaaraista kilometrihintaa 500 000 € / km uuden vaylan -~ 0 - % A
toteuttamisessa. L L | ",

Kuva 17. Laylidisten alueen toimenpiteet.



TOIMENPIDE:
PYORALIIKENTEEN TAVOITEVERKON PUUTTUVIEN JA

PARANNETTAVIEN KOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN

LAUNONEN JA KORMU

Parannuskohde

23

24

25

26*

27

Herajoentie valaistuksen
toteuttaminen valille Kormun
koulu - Kormun kartano

Tarkastellaan kylatien
toteuttamisen mahdollisuutta
Herajoentiella osuudella
Kormun koulu - Kormun
kartano (n. 0,5 km)

Uuden jalankulku- ja pyoratien
rakentaminen valilla Avikintie-
Raidemaantie (n. 550 m),
koulureitti

Uuden jalankulku- ja pyoratien
rakentaminen valille
Kartanontie-Rositie/Lopen
kantatie

(n. 1,4 km)

Uuden jalankulku- ja pyoratien
rakentaminen Kartanontielle
valilla Ratatie-Lopen kantatie
(n. 3,1 km),
suunnitteluvalmiuden
edistaminen

Kiireellisyys- Kustan-

luokka nusarvio

Il 275000 €

700 000 €

1.6 M€

* Toteuttaminen edellyttaa kunnalta merkittavaa kustannusosuutta.

Vastuu

Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

ELY
Kunta

Kustannusarviossa kaytetty keskimaaraista kilometrihintaa 500 000 € / km
uuden vaylan toteuttamisessa.

Lopen pyéréliikenteen tavoiteverkko

- Padreitti — Aluereitti

= Paéreitti, puuttuva yhteys ---- Aluereitti, puuttuva yhteys

0 0.5 1km
L | ] © OpenStreetMap

Kuva 18. Launosten ja Kormun ymparistdjen toimenpiteet.
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5.2 Asenteet ja liitkkumistottumukset

5 Kaikkien loppilaisten kannustaminen aktiiviseen
liikkumiseen

Toimenpiteen kuvaus Q @

Muodostetaan poikkihallinnollinen tyéryhma erilaisten kampanjoiden ja
tempausten suunnittelua ja toteuttamista varten. Ryhmaan kutsutaan mukaan
edustajat ainakin vapaa-aikatoimesta, sivistyspalveluista, viestinnasta ja
teknisista palveluista. Tyéryhman toiminnan tavoitteena on paattaa, mihin
kestavan likkumisen kampanjoihin kunnassa osallistutaan, kuinka kampanjat
toteutetaan ja kuinka niista viestitdan. Huomioidaan kampanjoiden
suunnittelussa myos liikkenneturvallisuuden teema. Tyéryhmassa sovitut
kampanijat paivitetdan viestinnan vuosikelloon.

Tyo6n aikana ideoitiin kahta uuttaa, vuosittain toteutettavaa kampanjaa, joiden
tarkempi sisaltoé on esitetty ohessa. Muita esimerkkeja kestavan liikkkumisen
valtakunnallisista kampanjoista ovat Liikkujan viikko, Pyorailyviikko,
Kilometrikisa, Talvikilometrikisa, Pyorailytalvi ja koulujen kilometrikisat.

Toteutusaikataulu
2023 alkaen, jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Vapaa-aikatoimi

Tekniset ja ymparistopalvelut
Sivistyspalvelut

Viestinta

Yhteistyossa likkenneturvallisuustydryhman toiminnan kanssa

Kampanja1l:
Turvallisen ja kestavan liikkumisen
teeman tuominen torstaitorille

Toimenpiteen kuvaus
Osallistutaan kesan aikana kahdelle Lopen
kirkonkylassa jarjestettavalle torstai-torille

kestavan ja turvallisen likkumisen teemalla.

Toinen toritapahtumista voi olla lapsille
suunnattu teematorstaitori. Suunnitellaan
toritapahtumaan sopivaa ohjelmaa
yhteistydssa Liikenneturvan ja paikallisen
pyoraliikkeen kanssa. Aktiviteettina voi olla
esimerkiksi sahkopydran testausta, pyorien
pikahuoltoa, tai lapsille sopiva pyorailyn
taitorata. Lisatdan myds torivisaan kavely-
ja pyorailyaiheisia kysymyksia, ja
palkinnoiksi py0railyaiheisia tuotteita (esim.
pyéran etu- tai takavalo, pydran pumppu,
monitoimityokalu).

Toteutusaikataulu
Kesa 2023 alkaen, jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Vapaa-aikatoimi
Tori-koordinaattori

L@ P
i P B

www.loppi.fi

Kampanja 2:
Heijastimien jakaminen syksyisin

Toimenpiteen kuvaus

Osallistutaan Lopen Kirkonkylan Martat ry:n
jarjestamaan tempaukseen, jossa
kirkonkylalla kuusi koristellaan heijastimilla.
Kunnan asukkaat saavat hakea kuusesta
heijastimia, tai vaihtaa oman heijastimensa
toisenlaiseen.

Teetetaan Lopen kunnalle omia heijastimia,
joita viedaan kuuseen. Viestitdan
kampanjasta kunnan eri viestintdkanavissa.

Toteutetaan yhteisty6ssa Lopen Kirkonkylan
Martat ry:n kanssa.

Toteutusaikataulu
Syksy 2023 / 2024

Vastuutaho
Vapaa-aikatoimi
Viestinta



5.2 Asenteet ja liitkkumistottumukset

Koululaisten kannustaminen aktiiviseen
koulumatkaliikkumiseen

7 Pyoérailymerkin suorittaminen
kaikkiin Lopen kouluihin

Toimenpiteen kuvaus Q @

Suunnitellaan toimenpiteessa 5 muodostetussa poikkihallinnollisessa
tydryhmassa kestavan koulumatkaliikkumisen kampanja yhdessa Lopen
alakoulujen rehtoreiden kanssa. Rehtorit jalkauttavat kampanjan kouluihin.

Alakoulun oppilaille ja heidan vanhemmilleen suunnatun kampanjan avulla
kannustetaan oppilaita ja heidan vanhempiaan aktiiviseen
koulumatkaliikkumiseen ja vdhentdmaan koulualueelle suuntautuvaa
saattoliikennetta. Lisaksi tavoitteena on lisata vanhempien tietoutta aktiivisen

koulumatkaliikkumisen hyodyista ja saattoliikenteen aiheuttamista ongelmista.

Hyddynnetadn kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa fiksustikouluun.fi-
sivustolla olevia kampanjaideoita ja materiaaleja.

Toteutusaikataulu
Syksy 2023 alkaen, jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Vapaa-aikatoimi

Tekniset ja ymparistopalvelut
Sivistyspalvelut

Viestinta

Toimenpiteen kuvaus

Otetaan Pyérailymerkin suorittaminen osaksi
kaikkien Lopen koulujen opetusta Pyoérailykuntien
verkoston laatiman valmiin aineiston pohjalta
(fiksustikouluun.fi). Kohderyhmana kaikki Lopen 1.-
3. -luokkalaiset. Pyorailymerkki sisaltda kolme eri
teemaista oppituntia ja testiradan kullekin luokka-
asteelle.

Pyérailymerkin tavoitteena on parantaa lasten
pyoérailytaitoja, kannustaa lapsia ja perheita
py6railemaan seka rohkaista perheita ja opettajia
innostamaan lapsia pyorailemaan koulu- ja
harrastusmatkansa mydés alimmilla luokilla.

Toteutetaan Pydrailymerkin suorittaminen kaikissa
Lopen kouluissa syksyisin koulun alkaessa. Rehtorit
jalkauttavat Pyorailymerkin kouluihin.

Toteutusaikataulu
Syksy 2023 alkaen, jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Sivistyspalvelut
Viestinta




5.3 Pyoramatkailu 5.?'.’

www.loppi.fi

Lopen pyéramatkailutuotteiden 9 Tervetuloa pyérailija -tunnuksen

kehittaminen markkinointi yrityksille
Toimenpiteen kuvaus @ Toimenpiteen kuvaus @
1) Laaditaan kunnan nettisivuille Ulkoilureitit ja luontokohteet -osion alle reittikuvaukset Lopen kunnan alueen Laaditaan markkinointikirje, jolla kannustetaan Lopen
pydramatkailureiteista. Tunnistettuja reitteja ovat Pikkupassin pyorailyreitti (retkipyoraily), Loppijarven kierros pydramatkailureittien vaikutusalueen yrityksia
(retkipyoraily/maantiepyoraily) ja Ojajarven kierros (maastopydraily, maanomistus tarkastettava). Reittikuvauksissa kayttdonottamaan Tervetuloa pyorailija -tunnus.
hyddynnetdan olemassa olevaa sivustoa Pikkupassin reitista ja Loppijarven maisematarinat -Citynomadi-reittia. Hyddynnetaan Pyoramatkailukeskuksen valmista
Reittikuvauksissa kerrotaan mm. reitin pituus, suositeltava kohderyhma, maaston ja tieosuuksien luonne seka reitin infoesitettd, joka 16ytyy Bikeland.fi-sivustolta. Laaditaan
varrella olevat néhtavyydet, pysahdyspaikat ja palvelut. listaus kontaktoitavista yrityksista.

Kontaktoitavia yrityksia ovat esimerkiksi
majoituspalvelut, ravintolat ja kahvilat, kaupat,
pyoravuokraamot, pyorahuoltamot, ohjelmapalvelut
seka bussi- ja taksiyrittgjat. Kontaktoidaan yrityksia
Loppi tutuksi -lehden markkinoinnin yhteydessa.

2) Tuodaan pydramatkailu nakyviin kunnan nettisivuilla my6s Matkailu-
osion alle seka seudun matkailusivuille Visitriihimaki.fi (ristiinlinkitykset
aikaisemmin luotuihin reittikuvauksiin). Tuodaan Matkailu-osiossa esiin
py6ramatkailuun liittyvat palvelut kuten reittien varrella olevat
ravintolapalvelut, pyoérahuolto- ja vuokrauspalvelut.

3) Viedaan pydramatkailureitit Pydramatkailukeskuksen yllapitdman
valtakunnallisen Bikeland.fi -pydramatkailusivuston kartalle. Lisataan
kunkin reitin yhteyteen linkki Lopen kunnan sivulle, josta tarkemmat
reittikuvaukset |6ytyvat.

Kootaan tieto pyorailijaystavallisista palveluista Lopen
kunnan verkkosivuille pyéramatkailuosion alle.

Toteutusaikataulu

4) Laaditaan pyoramatkailureiteista artikkeli ja kartta vuoden 2023 Loppi Kevat 2023
tutuksi -julkaisuun.

Vastuutaho
Toteutusaikataulu Vapaa-aikatoimi
Kevaaseen 2023 mennessa, tietojen paivittaminen vuosittain Viestinta
Vastuutaho
Viestinta

Vapaa-aikatoimi 28



5.4 Rahoitus ja resurssit

Kavelyn ja pyoraliikenteen
kehittamisen resurssien
lisdaminen

10

-I-I Avustusten hydédyntaminen
kavelyn ja pyoraliikenteen

Toimenpiteen kuvaus

Varataan kunnan vuotuisesta budjetista riittavat
resurssit kavelyn ja pyoraliikenteen kehittamiseen.
YK:n antama suositus on 20 % liikenneinvestointien
budjetista, ECF:n suositus 15-25 e/asukas/vuosi.
Lopella suositus tarkoittaa 115 000-195 000 e/vuosi
osoittamista kavelyn ja pyoréliikkenteen edistamiseen.

Toteutusaikataulu
2023

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistdpalvelut

ECF = European Cyclists’ Federation

kehittamisessa
Toimenpiteen kuvaus

Haetaan aktiivisesti valtiolta avustuksia kavelyn ja
pyoraliikenteen kehittdmiseen Lopella.

Mahdollisia avustuksia ovat ainakin Liikenne- ja
viestintavirasto Traficomin Liikkumisen ohjauksen
valtionavustus ja Tieliikenteen turvallisuuden
valtionavustus seka kavelyn ja pyodraliikenteen
olosuhteiden parantamiseen kohdennettu Kavelyn ja
pyorailyn investointiohjelman valtionavustus.

Kavelyn ja pyorailyn investointiohjelman valtionavustus
edellyttaa Vaylaviraston pyoraliikkenteen
suunnitteluohjeen (18/2020) mukaisten minimileveyksien
noudattamista seka laskentatietoa hakukohteen
jalankulkija- ja pyorailijamaarista.

Toteutusaikataulu

Jatkuvaa tyota

Vastuutaho
Tekniset ja ymparistopalvelut
Talous- ja hallintopalvelut




6. Toimenpiteiden seuranta
ja vaikutusten arviointi

Kavelyn ja pyoraliikkenteen edistamisohjelman toimenpiteiden toteutumista ja niiden
vaikuttavuutta tulee seurata sdannollisesti. Toimenpiteiden toteutumisen
seurannalla tarkoitetaan kunnan oman toiminnan seurantaa, kun taas
vaikuttavuuden seurannalla viitataan toimenpiteiden vaikutuksiin suhteessa
ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Seurantaan perustuva tieto lisad ymmarrysta kavelyn ja pyoraliikenteen hyodyista,
auttaa perustelemaan seuraavien toimenpiteiden tarpeellisuutta, seka helpottaa
saamaan niiden suunnittelulle ja toteutukselle tukea ja rahoitusta. Tieto kavelyn ja
pyoraliikenteen maarasta on myoés edellytys muun muassa valtion investointituen
hakemiselle.

Tarkea osa kavelyn ja pyoraliikenteen seurantaa on tuloksista viestiminen seka
paattajille ettd kuntalaisille.

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi Lopella suositellaan seurattavan
ainakin seuraavia asioita:

» Jalankulkijoiden ja pyorailijdiden maara, vuosittaiset laskennat

» Kavelyn ja pyoraliikenteen edistdmiseen vuosittain investoitu euromaara
(€/asukas)

* Vuosittain toteutettujen/kunnostettujen jalankulku- ja pyérateiden pituus (km)
» Asukkaiden tyytyvaisyys kavelyn ja pydraliikenteen olosuhteisiin

* Vuosittain toteutetut kampanjat ja tempaukset seka niiden nakyvyys
(kavijamaarat, tiedotteiden lukijamaarat)

Kavelyn ja pyoraliikenteen toimenpideohjelman toimenpiteiden toteutumisen ja
niiden vaikuttavuuden seurannasta vastaa kunnan liikenneturvallisuustyéryhma.
Tuloksista raportoidaan vuosittain tekniselle lautakunnalle ja vapaa-
aikalautakunnalle.




LIITE 1. Ehdotus Lopen yhtenaiskoulun saattoliikenteen ja pysakoinnin jarjestelyjen selkeyttamiseksi

- Autoliikenteen yhteys
3 Korotettu alue

Nykyisen pyorapysakdinnin ja
kavely- ja pyoratien siirto

NyKkyiset

istutukset
sailyvat

Korotettu alue !
ja suojatie
J! Th

5

f

| — Kavely- ja pyoratie

Pysakointijarjestelyjen
selkeyttaminen

Autojen ajoyhteyden
katkaisu esim. puomeilla tai
muilla ajoesteilla.

Kuva 20. Koulurinteen ympariston turvallisuuden parantaminen: ajoyhteyden
katkaiseminen, pysakointialueen selkeyttdminen ja valaistuksen lisddminen.

Kuva 19. Lopen yhtenaiskoulun piha-alueen jarjestelyjen

selkeyttdminen seka kavelyn ja pydraliikenteen turvallisuuden

parantaminen. Vaihtoehtoisesti kaikkien kuljetusoppilaiden jatto ja

nouto Jokiniementien varren bussipyséakeilta, jolloin jokaiselle

oppilaalle tulee myo6s lyhyt matka kavelya. 31
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