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Yksityistielossien turvallisuusvaatimukset -lomakkeen tar-
kennettu ohje 

 

1 Johdanto 

Tämä ohje on tarkoitettu yleiseksi tarkentavaksi ohjeeksi täytettäessä "Yksityis-

tielossien turvallisuusvaatimukset" -lomaketta ja tarkastellessa lomakkeen kysymyk-

siä. 

2 Lossin tiedot 

Lomakkeelle on täytettävä lossin yksilöivät tiedot ja yhteyshenkilö, keneen viran-

omaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä. 

Lomakkeelle täytetään lisäksi yksityistielain (560/2018) edellyttämät tiedot, kohta 

sisältää myös kysymyksen vesiliikennelain (782/2019) vaatimusten täyttämisestä. 

Vesiliikennelaki asettaa seuraavat vaatimukset: 

26 § Lossin valot 

"Lossista on näytettävä: 

1) kolmea punaista valoa parhaiten näkyvässä paikassa, asennettuina pitkit-

täiskeskiviivan suuntaan vähintään yhden metrin päähän toisistaan niin, että ne 

muodostavat tasasivuisen kolmion kärki ylöspäin, ja valojen on näyttävä ympäri 

näköpiirin, vähintään yhden meripeninkulman etäisyyteen; sekä 

2) kahta pystysuoraan päällekkäin vähintään 0,75 metrin päässä toisis-

taan olevaa pallon muotoista merkkikuviota, joista alempi on vähintään neljä 

metriä rungon yläpuolella." 

107 § Vesikulkuneuvon rakenne, varusteet ja kunto 

"Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja 

muilta ominaisuuksiltaan turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään. 

Vesikulkuneuvon on lisäksi oltava sellainen, ettei sen käytöstä aiheudu merkittävää 

tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, 

yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle…" 

 

 

108 § Vesikulkuneuvon varusteet 

" Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungoltaan yli viiden metrin pituisessa purjeella 

varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet: 

1) hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kullekin vesi-

kulkuneuvossa olevalle henkilölle; pelastusliivin, kelluntapukineen ja pelastus-

puvun on kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan vastattava henkilön kokoa ja painoa; 

2) tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen; 
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3) airot tai mela taikka ankkuri köysineen; välineen on oltava asianmukainen 

vesikulkuneuvon kokoon ja ominaisuuksiin nähden; 

4) asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu käsisammutin, jos vesikulku-

neuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperämoottori tai yli 25 kilowa-

tin perämoottori paitsi, jos kyseessä on vesiskootteri;… 

…Vesikulkuneuvossa on oltava meriteiden sääntöjen osan D mukaiset merkin-

antolaitteet…" 

110 § Velvollisuus rekisteröidä vesikulkuneuvo 

"Moottorilla varustettu vesikulkuneuvo, jonka moottoriteho on moottorin valmista-

jan ilmoituksen mukaan vähintään 15 kilowattia, sekä moottorilla tai purjeella va-

rustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan 

vähintään 5,5 metriä, on rekisteröitävä. 

Vesikulkuneuvo rekisteröidään liikenteen palveluista annetun lain VI osassa tarkoi-

tettuun liikenneasioiden rekisteriin." 

Mikäli lossi on yli 24 metriä pitkä, sen tulee täyttää Liikenne- ja viestintäviraston ko-

timaanliikenteen losseja koskevat määräykset. Määräysten täyttyminen voidaan 

osoittaa Liikenne- ja viestintäviraston myöntämällä aluksen katsastustodistuksella. 

Mikäli lossilla on esittää katsastustodistus, se liitetään lomakkeen liitteeksi. Lossin 

teknisiin tietoihin, runkoon, hengenpelastuslaitteisiin, paloturvallisuuteen, sähkö-

asennuksiin ja koneistoon liittyviin kysymyksiin ei vaadita vastausta esitettäessä kat-

sastustodistus. 

3 Lossin rekisteröintitiedot 

Lomakkeella ilmoitetaan, onko lossi rekisteröity. Mikäli on, tulee ilmoittaa minkä 

tyyppisenä lossi on ilmoitettu rekisteriin sekä alukselle osoitettu Traficom-numero.  

Alusrekisterilain (512/1993) 1 § nojalla vähintään 15 metriä pitkät lossit tulee rekis-

teröidä liikenneasioiden rekisteriin aluksina. Alle 15 metriä pitkät lossit tulee rekiste-

röidä vesikulkuneuvona liikenneasioiden rekisteriin vesiliikennelain 110 § nojalla. 

Lossin rekisteröintiin aluksena vaaditaan rakennustodistus ja saantoasiakirjat alku-

peräisenä tai notaarin oikeaksi todistamana jäljennöksenä. Lisäksi rekisteröinnin yh-

teydessä tulee täyttää "Aluksen rekisteröintihakemus" -lomake. Asiakirjat toimite-

taan rekisteröintiä varten Traficomiin. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan rekisteröin-

tiprosessin valmistuttua. Rekisteröinti on maksullista. 

Lossin rekisteröintiin vesikulkuneuvona vaaditaan viimeisin saantoasiakirja. Lisäksi 

rekisteröinnin yhteydessä tulee täyttää "Vesikulkuneuvon rekisteri-ilmoitus" -lomake 

vaadittujen tietojen osalta. Asiakirjat toimitetaan Traficomiin. Rekisteröinti on mak-

sullista. 

Yhteystiedot rekisteröintiin: 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Alusrekisteri 

PL 9, 96101 Rovaniemi 

alusrekisteri@traficom.fi 



Ohje 3 (4) 

 

[diaarinro]  

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM  

p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3   traficom.fi 

 

Aluksen rekisteröintihakemus: https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-

web/lomake/MU6401sr 

Vesikulkuneuvon rekisteri-ilmoitus: https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-

web/lomake/MU6424 

 

Kohdassa ilmoitetaan myös, onko alus ohjausvaijerin ohjaama. 

4 Lossin tekniset tiedot 

Lomakkeella ilmoitetaan lossin pituus, leveys, syväys ja kantavuus. Mittojen tulee 

vastata todellisuutta. Lisäksi ilmoitetaan lossin suurin sallittu ajoneuvo- ja henkilö-

määrä. 

5 Lossin runko 

Mikäli lossilla on ankkuri, se tulee ilmoittaa lomakkeella. Myös ankkurin paino tulee 

ilmoittaa. Lossille tulee olla merkittynä turvalliset paikat sen kuljettamille ajoneu-

voille. 

Lossilla tulee olla vähintään vesiliikennelain 26 § edellyttämät lossin valot: 

"Lossista on näytettävä: 

1) kolmea punaista valoa parhaiten näkyvässä paikassa, asennettuina pitkit-

täiskeskiviivan suuntaan vähintään yhden metrin päähän toisistaan niin, että ne 

muodostavat tasasivuisen kolmion kärki ylöspäin, ja valojen on näyttävä ympäri 

näköpiirin, vähintään yhden meripeninkulman etäisyyteen; sekä 

2) kahta pystysuoraan päällekkäin vähintään 0,75 metrin päässä toisis-

taan olevaa pallon muotoista merkkikuviota, joista alempi on vähintään neljä 

metriä rungon yläpuolella." 

6 Hengenpelastuslaitteet 

Lomakkeelle ilmoitetaan, onko lossilla riittävästi hyväksyttyjä hengenpelastuslaitteita 

ja onko aluksella meriteiden sääntöjen edellyttämä merkinantoväline. Hyväksytyn 

hengenpelastuslaitteen tunnistaa CE- ja/tai ruorimerkistä. 

 

 

Kuva 1 CE-merkintä 
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Kuva 2 Ruorimerkki 

7 Paloturvallisuus 

Lomakkeelle ilmoitetaan, onko lossilla kiinteä palosammutusjärjestelmä. Vaihtoehtoi-

sesti aluksella tulee olla vähintään yksi käsisammutin, joka on asianmukaisesti huol-

lettu ja tarkastettu. 

8 Sähköasennukset 

Lomakkeelle ilmoitetaan lossin sähköasennuksiin liittyviä yksityiskohtia, joiden vaati-

mukset perustuvat sähköturvallisuuslakiin (1135/2016). Lossin sähköasennusten tu-

lee olla turvallisia. 

9 Koneisto 

Lomakkeelle ilmoitetaan lossin tyhjennyspumpun kapasiteetti. 

10 Laiturirakenteet 

Lomakkeelle ilmoitetaan laiturirakenteiden ja kalturien kunto. Lossilla tulee olla eh-

jät, toimivat ja lossin kokoon nähden asianmukaiset laiturirakenteet ja kalturit.  

11 Lisätietoja 

Lomakkeen tila on varattu vapaamuotoisen mahdollisesti tarvittavan lisäselvityksen 

antamiseen. 

 

 


